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““Interesado en letreros”. — Lim- 
piar totalmente la chapa con lija fi- 
na. Dar después una mamo de minio 
liviana, dejar secar y lijar. Luego 
aplicar masilla muy blanda y después 
que esté seca pulirla con piedra po- 
mez o lija muy fina, Dar a continua- 
ción dos manos del color del fondo el 
cual, como el minio, debe ser prepa= 
rado al barniz, Cuando el fondo es- 
tá seco, pintar la leyenda y una vez 
bien seco, lavar todo con agua fría y 
jabón. Debe cuidarse especialmente 
de evitar el polvo y la. tierra, Si la 
chapa es vieja o tiene  peladuras y 
grietas, limpiarla totalmente con soda 
y luego iniciar el lijado. 

Félix A, Pineda, San Juam. — 
Dada la gran cantidad de broadeas- 
tings que existen en la actualidad, un 
aparato a galena no permitiría escu- 
char sino una verdadera “ensalada”. 
No obstante, en breve publicaremos 
un circuito de ese tipo, ¡pues son va= 
rios lectores que así lo han solicitado, 

Irrera Lisnovsky, Spurr 58, Capital. 
— Muchas gracias por su gentil cola- 
boración que no publico por ahora, en 
razón de que en el número anterior 
se insertó algo semejante, 

Juan  Giacometti, Venezuela 4207, 
Capital: — Muy agradecido por sus 
palabras de estímulo. En cuanto a su 
solicitación, manifiéstole que no dis- 
pongo,  2etualmente, de los detalles 
sobre ese tipo de embarcación. 

S, A, Gómez, Aráoz 2418, Capital, 
— Muy reconocido por su alentadora 
y simpática carta. Su interesante su- 
gestión la tendré en cuenta. 

E R, N-, Córdoba. — Agradezco 
sus consejos. Como podrá comprender, 


los trabajos de calado, si bien para: 


algunos resultan sin interés. hay mu- 
chísimos lectores que los exigen y de- 
bo complacer a todos, en la medida 
de lo posible, Por otra parte, usted 
podrá apreciar que no olvido a los 
que piden algo más avanzado, 

Antonio N, Ruiz, Cipolletti (Río 
Negro). — Muy agradecido por sus 
elogios y felicitaciones. Por el mo- 
mento, a la Sección Radio no puedo 
darle mayor amplitud. 

Fotomaníaco de la Capital. — En 
breve publicaré amplias explicaciones 
sobre ampliaciones y la forma de 
construir un aparato adecuado para 
ese trabajo. En la Administración de 
HOBBY usteá puede adquirir un ejem- 
plar del N* 1 al precio de cincuenta 
centavos. Como la cantidad que hay, 
es muy limitada, apresúrese a pedir- 
lo. 

Francisco Toba, Rafael Obligado 
(EF.0.C.A.), y FE. Ferreyra, Rauch 
(E. S.). — Para 
lona o arpillera, pueden usarse estas 
fórmulas: 1%: Aplicar dos o tres ma- 
nos de aceite de lino sobre cada lado 
y luego una o dos manos de pintura 
de aceite grueso y que tenga poco 


impermeabilizar 


CORREOS 


aguarrás, 2%: Disolver asfalto en naf- 
ta y con esa solución bien concentra- 
da aplicarla a pincel, en frío, 3%: Pa-= 
rafina disuelta a 60 grados al baño 
maría -y aplicar caliente, 4%: Parafi- 
na disuelta en nafta y aplicada en 
frío. 

Juan Mariani, Justiniano Posse 
(F,C.C.,A,). — Muchas gracias por 
su felicitación. HOBBY no vende ac- 
cesorios de radio. Puede  solicitarlos 
directamente a cualquier importante 
casa de radio, E 

Juan Esnaola, Pasaje Italiano 1135, 
Rosario, — Mucho lamento no poder 
suministrarle los detalles pedidos. En 


Buenos Aires, hay casas especiadiza-- 


das en hacer affiches para vidriera, 
como los que a usted le interesan, en 
pequeñas cantidades: 10, 20, 30, etc. 
En su confección utilizan moldes de 
cartulina y “soplete de aerógrafo, Si 
usted así lo desea, podríamos suminis- 
trarle la dirección de estas casas. 
““Un lector””, Capital, — El apara- 
to de pintura a soplete apareció en el 
N* 2 de HOBBY. Sobre soldadura, va 
en este número algo elemental. Más 
adelante daré algo más complicado. 
José Vázquez. — Capital. — Mu- 


chísimas gracias por sus elogiosos 
conceptos, El mueble que pide irá 
oportunamente, 

“Un estudiante”?, — Capital. — 
Agradecido por su sensata crítica, 


Coincidiendo con la iniciación del año 


escolar de 1937 tengo ¡pensado incluir, 


un eurso completo de física y quími- 
ca, Si Vd. quiere visitarme en Fe-= 
brero próximo, conversaremos al res- 
pecto. e 

Juan Cerdetti. — Capital. — El 
N* 1 lo puede conseguir en nuestra 
Administración, si llega su pedido 
antes de que se agote la segunda edi- 
ción, El proyecto de sofá solicitado 


trataré de darlo en breve. 


A EH, Z. — Capital, — Muchas 
gracias por su colaboración que publi- 
caré oportunamente. HOBBY sale el 
primer jueves de cada mes, Sobre en- 
cuadernación le aconsejo leer el ar- 
tículo que publicaré en el próximo 
número. 

Edgardo Nal. — Doce de Agosto, 

— En este número complazco su pe- 
dido. . 
- José M. Chaves, Pozos 129, Capital, 
— Su interesante colaboración, que 
agradezco, la he pasado al técnico de 
la Sección Radio. 

Julio Weinberger, Victoria 978 
Capital- — Suús interesantes sugestio- 
nes han sido debidamente considera= 
das, agradeciendo la buena intención 
que las inspiró. Me sería grato reci- 


.—: Agradezco sa gentil 


HOBBY 


bir su visita en la oportunidad. que 
le resulte más cómoda, 

Jorge S, Crovara, Belgrano 290, La 
Rioja, — Espero que ya haya des- 
aparecido el motivo de su carta del 
31 de Octubre. Oportunamente reali- 
cé la gestión que me encomendara, 

Julio Vázquez, Capital, — Por el 
momento no puedo acceder a su pe- 
dido. Cuando HOBBY realice exposi- 
ción de trabajos, mos será grato con- 
tar con su colaboración, y 

Plácido Galvaliz, Goya (Corrientes). 
colaboración 


que va en este número. 


ra preparados miero z 

E. P., Rosario. — 1 suficiente 
que usted envíe el importe de la sus- 
eripción ($ 3.50 j acompaña- 
do de su nombre y E = 

A. Pl. M., Tueomán_ — Gracias 
por sus conceptos. No he podido con- 
seguir los detalles sobre el tipo de 
trampera que le inte 
desconocida en plaza. 

Mario Martínez, Córdoba. — El N* 
3 de HOBBY usted puede conseguirlo 
al precio de treinta centaros en nues- 
tra Administración, El franqueo va 
incluído. 

Roberto B, Scotti, Chile 493, Capi- 
tal. — Agradecido por sus felicita- 
ciones, Procuraré conte por car- 
ta su pregunta, a la major brevedad. 
La idea remitida irá en el próximo 
número. 

Luis Fanetti, Morelos 545, Capital. 
— Aunque el cuerpo de eolaboradores 
está completo, tendría mueho agrado 
en escuchar sus idess. 

J. S — Capital, — Usted puede 
conseguir en plaza sol s eléctri- 
cos más o menos poz os. Su 
construcción casera resulta más C08- 
tosa. 

José Vázquez— E 
paremos, en forma z 
by'? jardinería, 

Daniel A. Núñez Freyre 766, Ca- 
pital — Muy agradesido por sus elo- 
gios. Su interesant oración irá 


Nicolás Bordenabe, Capital. — El 
motorcito “Moore”? es un elemento 
experimental para euselanza. 

Víctor Poggi, Bioja 7, Rosario.— 
Agradecido por sus palabras de estí- 
mulo. El ““Almansaze del Periodis- 
mo”? no es publicado por HOBBY, Lo 
obsequian los agentes de la Editorial 
Pan América, en el interior de la Re- 
pública. 

Rafael Padró, Paraná (E. R.).— 
Alejo Peischl, Capital, y Luis Pirlot, 
Ramos Mejía (F.0.0.). — Sobre 
taxidermia nos oruparemos dentro de 
dos o tres meses. El verano no es la 
época más apropiada para ese traba- 


jo. . 
R. Luis Mutti, Concepción del Uru- 


mE 
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Siguiendo con los temas rela- 
cionados con el veraneo, inicio en 
este número la publicación de 
consejos e ideas sobre “*camping””, 
que confío ustedes  hallarán de 
interés y provecho. En Enero 
publicaré amplios detalles sobre 
la construcción de carpas e imsta- 
lación de campamentos, que com- 


- plementarán las ideas y sugestio- 


nes que van en este nNÚMErOo. 
+ 


Cinco números ya publicados 
de HOBBY, resultan una histo- 
ria demasiado breve como para 
que nos detengamos a balancear 


la obra realizada, en ocasión de 


finalizar el año 1936. Pero con” 
trariando esa inveterada norma 
de mirar el camino andado, les 
citaré algunos de los proyectos 
para 1937. Veamos: Exposición 
de Trabajos realizados por los 
lectores. Cursos y Conferencias 
periódicas sobre algunos de los 
temas que trata regularmente la 
revista. Concurso Fotográfico. 
Visitas en Corporación a estable- 
cimientos industriales +y otras 
interesantes actividades más, que 
anunciaré oportunamente. 
+ 


Es sorprendente el interés que 
están demostrando los aficionados 
por la investigación científica me- 
diante el microscopio. En el de- 
seo de corresponder a esa dedi- 
cación, he encomendado al distim- 
guido técnico señor Domingo Por- 
ta Caretto, la sección ““Microsco- 


Página 


el 


pía y Microtécnica?”, quien, en- 
plicará  imteresantes temas espe- 
cialmente para los aficionados, 
adiestrándolos en el manejo del 
microscopio, confección de pre- 
parados, instrumental y microfo- 
tografía. Complementando su la- 
dor, el señor Porta Caretto, dará 
algunas conferencias con proyec- 
ciones luminosas, correspondiendo 
su imiciación a la del período es- 
colar. * 
+ 

Ahora que se inicia el período 
de vacaciones, los aficionados 
dispondrán de mayor tiempo pa- 
ra dedicarse a los trabajitos ca- 
seros, buscando en las manuali 
dades, saludable descanso para 
la mente y nervios agotados por 
la intensificación de estudios y 
exámenes de fin de curso. Así 
mismo, los que durante todo el 
año realizan trabajo mental ex- 
elusivamente, pueden aprovechar 
las vacaciones anuales para ini- 
ciarse en este tipo de recreación, 
que luego podrán continuar en 
las horas libres y fin de semana. 

% 


La organización de 
Mubs de Talleres 
Jaseros ha desperta- 
o gran entusiasmo, 
on muchos los afi- 
sonados: que han 
hecho llegar su adhesión, y ten- 
go noticias de que en algunas lo- 
calidades del interior, se están 
orgamizando Clubs. En el prómi- 


Director 


mo número daré interesantes de- 
talles a este respecto. Entre tan- 
to, recomiendo a los que aún no 
lo han hecho, que escriban al 
Secretariado de Clubs de Talleres 
Caseros, Alsina 758, Buenos Ares, 


Es digna de visitarse la pisci- 
na para regatas de modelitos 
que acaba de inaugurarse en la 
Plaza Urquiza (Recoleta). Cen- 
tenares de aficionados concurren 
diariamente a probar sus embar- 
caciones. Durante mi visita, tu” 
ve la satisfacción de ver navegar 


perfectamente a muchos barcos 


construídos de acuerdo a las in- 
dicaciones publicadas en el N.* 3 


de HOBBY. : 
* 


Tengo especial pedido de los 
Reyes Magos, para reservar mil 
susertpciones y una abundante 
partida de ¿juguetes científicos Y 
constructivos, pues han resuelto 
proveerse en HOBBY, para co- 
rresponder a los inmumerables 
vedidos que están recibiendo con 
motivo de su visita anual del 6 
de Enero. 

> 


Bueno, amigos, deseándoles 
que terminen muy bien el año 
1936 y empiecen mejor el 1937, 
los saluda hasta el mes próximo 


EL DIRECTOR. 


guay (E. R.). — Cuando usted ven- 
ga a Buenos Aires no deje de visitar- 
me y tendré mucho gusto en asesorar- 
le sobre los puntos que le interesan. 


Vecinos de San Andrés (F.C.C.A,). 
— Diríjanse a “La Prensa””, la que 
gustosamente les suministrará los de- 
talles pedidos. Nosotros no podemos 
hacerlo por la Ley de Propiedad In- 
telectual, 

Pedro A. Trinchitri, Lanús (E.C.S.) 
— Muchas gracias por sus votos de 
prosperidad. En este número se in- 
sertan dos tipos de muebles que usted 


puede adaptar para la finalidad per- 


seguida. 
Arnoldo Tulian Vega, Ulapes (La 
Rioja). — Puede remitir el valor de 


su suscripción en la forma que sugie- 
re. 

Darío Morell, Ramón González y 
Luis del Río, Vedado, Habana. — 
Muy agradecido por la gentil felici- 
tación de ustedes. El pedido formu- 
lado “trataré de complacerlo, 

M. H. P., Neuquén 2131, Capital. 
— En este número sale un proyecto 
de pecera. Los peces puede adquirir- 
los en el Mercado del Plata, Carlos 


Pellegrini y Cangallo. El mismo ven- 
dedor le suministrará los detalles que 
solicita. 

R. Gallardo, Capital- — Muchas 
gracias por sus expresiones elogiosas. 
El mueble que le interesa irá próxi- 
mamente, , 

J. M. Briones, Capital. — Su mo- 
dificación para el interruptor  auto- 
mático es muy interesante. La he 
¡puesto a disposición de los que se in- 
teresan por construir el aparato. En 


_cuanto a la radio de galena, ruégole 


leer la contestación que doy a Félix 
A. Pineda, de San Juan, 


YA ESTOY TERMINANDO 
LA CERCA... LINDO!.. ¿e 


EN DOS: MINUTOS, 
LiSTO, AL SUELO? 


EXCLUSIVO DE “HOBDY“- 


ESE ARBOL MOLESTA ... E 
HAY QUE ElL)IMIMAR20... GRAN INVENTO .UN CORTA- 
EAL' 2 ARBOLES MECAMICO/.. 


BN y o ES 


POR DONDE SE EJ JA'JA' ESO SOLO 


"CHAS VISTO? DIME SINO ES 
DA“MAndaA"e.% yo 10 se”? 


REALMENTE MARAVILLOSO 
2 PARA NUESTRA CASA DE CAMPO... 


EZ 


QUE Es ESTO? QUE ¡NADA! PROMTO 128ma A ) 


PASA, SIMON / 


e Es 
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LOS GRANDES INVENTORES. 


Jorge Stephenson nació en 17351 en 
la aldea de Wylam, situada a unos 14 
kilómetros al Oeste de Newcastle. 
Sus padres habitaban en un cuarto 
de una mísera casa de vecindad. 
Enfrente de la casa había los rieles 
de madera por donde se transporta- 
ba el carbón de las minas, en vago- 
nes tirados por caballos, de suerte 
que la primera impresión que Jorge 
recibiría del mundo exterior serían 
aquellas vías, que fueron indudable- 
mente el primer indicio del tráfico 
ferroviario de nuestros días. 

Como quedara exhausta la mina 
de carbón en la cual el padre de Jor- 
ge. Roberto Stephenson, trabajaba 
como fogonero, la familia fué pere- 
grinando de un punto a otro en bus- 
ca de trabajo. La tercera casa que 
habitaron se reducía a un cuarto en 
el cual comían y dormían los padres 
cuatro hijos y dos hijas. 

Mientras tanto, Jorge había eo- 
menzado a ganar algo. Una vecina 
de la casa poseía algunas vacas, las 
cuales tenían el privilegio de pacer 
a lo largo de las márgenes del cami- 
no. Grace Ainsly, que así se llamaba 
la vecina, necesitaba los servicios de 
un muchacho para guardar esas va- 
cas. Jorge pretendió el empleo y lo 
consiguió. 

Cuando fué Jorge más crecido, tu- 
vo que ayudar eu los. trabajos de la- 
branza; al despuntar el día, cuando 
los demás muchachos de su edad 
dormían tranquilamente, comenzaba 
ya para Jorge la jornada, Sin em- 
bargo, estos trabajos no eran del 
agrade del muchacho, y toda su ilu- 


, 


sión consistía en 
mina donde su padre trabajaba. cosa 
que no tardó en conseguir, Allí le 
ocuparon en separar del carbón las 
piedras y otros desechos. 

A los catorce años de edad, se 
empleó como ayudante de fogonero, 
por el salario de un chelíin diario, 
Al año s'guiente era ya fogonero, y 
si bien tenía que trabajar doce ho- 
ras al día, llevaba. a sus padres 12 
chelines cada semana. Entonces cre- 
yó .Torge que era ya hombre hecho y 
derecho. 

A los diez y siete años de edad, el 
muchacho * había aventajado a su 
padre, siendo vigilante de las máqui- 
nas cuando Roberto no era más que 
focvonero de la misma mina, Poeo 
después determinó aprender a leer y 
escribir y echar cuentas.  Asistía a 
clase tres veces por semana, y no 
tardó en  puder  eseribir su propio 
nombre, cosa que le llenó de orgu- 
llo. En lo que más progresó fué en 
la aritmética. 

Al propio tiempo que vigilaba las 
máquinas, tuvo ocasión de ensayar- 
se como guardafreno en una máqui- 
ma elevadora. y a los veinte años de 
edad se empleó en este oficio en 
Black Callerton, El salario de Jorge 
subió entonces a 20 chelines por se- 
mana. Fl cargo, sin embargo, era de 
resronsabilidad, ya que una falsa 
maniobra podía tener desagradables 
consecuencias. 

Cuando estaba empleado de noche 
en la dirección de la máquina ele- 
vadora, tenía Stephenson muchos ra- 
tos libres, los cuales aprovechaba 


emplearse en la' 


Analfabeto a los 17 años, 


JORGE 
STEPHENSON 


llegó a asombrar al mundo 


con su genio: 


Un hermoso ejemplo. 


de tesón y constancia 


remendando el calzado de sus com- 
pañeros, Tanta experiencia llegó a 
tener en este oficio, que se atrevió 
en cierta ocasión a remendar un par 
de zapatos de mujer, que le llevó 
Fanny Henderson, criada de la casa 
donde se alojaba; no quedaría muy 
descontenta Fanny del trabajo, cuan- 
do consintió en dar al remendón su 
mano de esposa, É 

En el año 1501, Stephenson se lle- 
vó a su Fanny a una casita de la 
aldea de Willington Quay, junto al 
tío Tyne. donde «se empleó como 
guardafreno. Jorge siguió trabajan- 
do en horas extraordinarias. De re- 
mendar zapatos pasó a hacerlos, y 
hacerlos bien. Un día se declaró un 
pequeño incendio en su casa, a con- 
secuencia del cual se estropeó el re- 
loj. Stephenson lo  desmontó y lo 
compuso, y desde entonces se dedicó 
también a componer los relojes de 
sus vecinos, en cuyo oficio llegó a 
adquirir gran fama. Roberto, el hijo 
de Jorge, contó años después, como 
ejemplo de la pericia que su padre 
tenía en el arreglo de relojes, que 
cierta noche, después de haber ceon- 
templado un reloj por breves instan- 
tes, le. dijo: ““Mételo en el horno, 
Roberto, y déjale allí eosa de un 
enuarto de hora??, Cuando sacó el re- 
loj del horno, marchaba perfecta- 
mente: la máquina estaba llena de 
aceite, que se había evaporado con 
el calor, 

A los pocos años de casado, se em- 
pleó Stephenson como guardafreno 
en unas minas de carbón de las eer- 


canías de Newcastle, en la aldea de 


6 


A LO 


¿Qué probabili- 
dades tiene usted 
de llegar a donde 
desea si camina a 
oscuras; si va cie- 
go? 


Esta es la situa- 
ción del que en ef 
comercio, en el ta- 
ler, en cualquier 
trabajo, pretende 
salir adelante sin 
la luz de la pr. 
paración; de los 
conocimientos, 


tema de las 


ESCUELAS 


Nombre 


Dirección 
H - 8087 


Killingworth. Al poco tiempo de vi- 
vir en la nueva residencia, murió 
Fanny, con lo cual recibió Stephen- 
son un golpe terrible, ya que con 
ella había pasado felizmente quizás 
los mejores años de su vida. 


Reciente todavía el luto de su es 
posa, recibió Stephenson la oferta de 
una gran fábrica de hilados de Mon- 
_trose, en Escocia, de vigilar las má.- 
quinas de vapor. Mientras las que 
hasta entonces había manejado eran 
viejas máquinas del sistema Newco- 
men, las de Montrose eran de los 
sistemas de Boulton y Watt. No so- 
lamente lo atractivo del jornal pro- 
puesto; sino también el deseo de co- 
nocer nuevas máquinas y la necesi- 
dad de alejar de sí la profunda tris- 
teza que le había causado la muerte 
de su esposa, le movieron a aceptar 
el ofrecimiento; después de dejar, 
pues, a su hijo en buenas manos, 
abandonó por algún tiempo la aldea 
de Killingworth. 

En Montrose se convencieron pron- 
to de que habían dado con el hom- 
bre que necesitaban, El agua que 
se empleaba para las máquinas de 
vapor y para el uso general de la 
fábrica, era elevada por medio de 
bombas, de unos arenales que lleva- 
ban agua. La arena entraba a me- 
nudo por las cañerías, subía junto 


No espere 
encontrar las 
puertas del 


_. Exito 
si camina 
O EA 


Quítese la venda; ilumine su inteliggencia con la luz de los conocimientos 
que hoy puede adquirir con poco esfuerzo, en su propia casa, por medio del sis- 


INTERNACIONALES 
(INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCHOOLS) 
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Sr. Director de las ESCUELAS INTERNACIONALES. 
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Ir 


con el agua y echaba a perder las 
bombas. Stephenson mandó  cons- 
truir una especie de cubo, de tres a 
cuatro metros de alto, apenas abier- 
to por la parte superior, y lo colocó 
en el fondo del pozo. Hizo llegar el 
tubo de succión en el interior de 
aquel cubo, y el resultado fué salir 
clara el agua de los costados del cu- 
bo al interior de éste, desde cuyo 
fondo se elevaba el agua sin arena, 


Al regresar Stephenson a Killing- 
worth, con considerables ahorros, ha- 
ló a su paúre en triste situación. A 
causa de un accidente desgraciado 
en el trabajo, se había quemado la 
cara, perdiendo por completo la vis- 
ta. Ciego, no servía ya para nada, 
y los patronos le abandonaron a su 
miseria. El hijo pagó las deudas que 
su padre había contraído, y Poco 
después alquiló para sus padres una 
buena casa cerca de la suya propia, 
El padre vivió allí por espacio de 
muchos años, mantenido por su hijo. 


En 1810 se abrió en Killingworth 
una nueva mina, en la cual se esta- 
bleció una bomba del antiguo tipo 
de Newcomen. Pronto se vió, no 
obstante, que la máquina no era ca 
paz de temer seco el ¡pozo. Se hicie- 
ron venir mecánicos, tanto de aque- 
llas cercanías como de lejanas co- 
marcas, pero ninguno de ellos fué 


ds Ingeniero Mecánico, Peri- 
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Algunos de los cursos que 


enseñamos en castellano 
¿ASNO MOS 


ESCUELAS — INTERMACIONALES 
Av. de MAYO 1396 - Bs. As. 


to Mecánico, Maestro Tor- 
nero, Montador, Ajustador; 
Modelista. Fundidor, Forja-. 
dor. etc., Mecánico Indus- 
trial, Manejo de Locomoto- 
tas, Ingeniero Electricista, 
Técnico Mecánico Electri- 
cista, Montador Electricis- 
ta, Técnico en Dínamos Y 
Motores. Ingeniero Civil, de 
Ferrocarriles, de Obras Hi- 
_dráulicas, Topógrafo, Agri- 
mensor. para Sobrestante de 
Caminos, para Capataz Ins- 
pector de Caminos, Técnico 
Constructor, Motores de EX- 
plosión, Jefe de Taller de 
Automóviles, Dibujo Lineal, 
Dibujo Mecánico, de Tenedor 
de Libros, Contador Mercan- 
til, Secretario, Taquígrafo, 
etc. 
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MAS DE TRESCIENTOS 
CURSOS EN INGLES 


capaz de salir airoso de la empresa, 
de suerte que después de un año de 
inútiles tentativas, los propietarios 
iban ya a abandonar la mina... Step- 
henson, que había presenciado la 
instalación de la máquina, vió que 
había algo mal dispuesto y dijo al 
capataz que, si venía mucha agua: 
no podría acabar con ella, Al ver 
que sus ¡predicciones se habían cum- 
plido y que nadie era capaz de repa- 
rar la falta, se acercó un día Step- 
henson a la máquina y estuvo estu- 
diándola por buen rato. “¿Qué pien-- 
sas tú de esta máquina??”, le pre- 
guntó uno de los obreros. ““Que yo 


introduciría algunas reformas y sa- 
caría de ella provecho — contestó 
Stephenson —. Uma semana me bas- 


taría para encauzar de tal manera 
las cosas, que podríais bajar al fon- 
do del pozo”?. S 


Aquel obrero refirió al inspector 


- Ja conversación que había tenido, y 
- aunque 


parecía necedad encargar 
aquel trabajo a un simple  guarda- 
freno, cuando los mecánicos más no- 
tables no podían salir del apuro, se 
decidió el inspector a llamar a Step- 
henson, el cual era cuando menos 
un hombre honrado. Peor de como 
estaban Jas cosas, no era posible 
que las dejara Stephenson. En pre- 
sencia del inspector confirmó Step- 


(Sigue en la pág. 63) 
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Dos lindos 
proyectos 
para calado 


en madera 


Espejos o Porta = retratos, fácil- 
mente -realizables, en madera 


terciada de tres milímetros. 
Por LINDOLFO ALDUNATE 
(7) 


En atención al agrado con que 
muchísimos lectores recibieron 
el plano de calado en madera, 
agregado a nuestra edición de 
Octubre último, y correspondien- 
do a insistentes pedidos, ineluí- 
mos en esta edición dos nuevos 
e interesantes trabajos que es- 
tamos seguros serán realizados 
con éxito, aún por los que recién 
se inician en esta clase de labor. 

Ambos proyectos, — cuyo pla- 
no va en tamaño natural, — pue- 
den ser utilizados para espejo o 
porta-retrato indistintamente. 


Los que deseen fabricar el espe- 
jo por sí mismos, recomendámos- 
les la lectura del artículo que se 
publica en este número sobre fa- 


bricación casera de espejos, y, si 
Se animan, pueden realizar dos 
““hobbies”? sumamente interesan- 


tes, lo que dará mayor valor al 
trabajo una vez terminado. 

El primer trabajo es un artís- 
tico porta-retrato cuya fotogra- 
fía ¿acompaña a estas líneas y 
que tenemos en exposición en 
nuestro local. La pieza A (véa- 


EL PLANO DE TAMAÑO NA- 
TURAL PARA ESTOS DOS 
TRABAJOS, SE ENTREGA 
GRATIS COMO SUPLEMEN- 
TO DE ESTE NUMERO. 


se plano) es la base a la que va 
unida por medio de las tres es- 
pigas la parte principal del tra- 
bajo. Las piezas € van eoloca- 
das debajo de A, en sus extre- 
mos y sirven de pie. Los pasa- 
dores que sostienen el soporte E, 
figuran con la letra D. Estas 
tres piezas pueden omitirse, ce- 
rrando la parte de atrás por me- 
dio de un cartón asegurado con 
cinta eneomada o pequeños ela- 
vitos. El sistema de pasador se 
recomienda para los casos en que 
este trabajo 
retratos y desee cambiarse la fi- 
gura con aleuna frecuencia. La 
pieza señalada con la letra B es 
el sobremareco que va encolado 
en el frente y sostiene el cristal. 

El segundo trabajo, que tam- 


sirva como porta-. 


A O 


bién va en tamaño natural, es un 
artístico objeto con las mismas 
finalidades que el anterior, pero 
en forma de medallón para ser 
suspendido en la pared, por me- 
dio de un cordón de seda o una 
bonita cadenitasde metal. 

Recomendamos prestar espe- 
cial atención al trabajo de lijar 
todas las piezas antes de mon- 
tarlas, retocándolas con lija bien 
fina una vez terminadas y arma- 
das, cuando el encolado esté bien 
seco. 

La. terminación queda librada 
al gusto de cada uno; lustre o 
pintura. El sobremarco del se- 
gundo trabajo, puede tener un 
tono diferente al del resto del 
trabajo, con lo que se consegui- 
rá un magnífico efecto. : 

El dibujo de este segundo tra- 
bajo, se presta también para 
construir un plato masitero. Si 


(Sigue en la pág. 15) 


PANEL DE ABEDUL 


40 x 40=cms, especial para 

estos trabajos, en venta en 

HOBBY, Alsina 758; al 
precio de $ 0.40. 


(Para el inferior agregar $ 0.30 para flete) 
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NAVIDAD, AÑO NUEVO yREYES + 


Interesantes y prácticos regalos para grandes y chicos = 


TA 


Microscopios Juego de Construcciones 


desde $ 4.50 a $ 49.= . LE MARKLIN 


(Véase aviso en este mismo número) 


Para ingeniería infantil, Caja N.* 00 con folleto $ 3.60 


Un elemento valioso de (Adicional por flete $ 0.50) 


estudio y distracción 


Este modelo conta de tres 
lentes a revólver: 150, 300 y 
€C0 aumentos. Lleva dos pre=- 
paredos listos para ver y dos 


cristales para hacer prepa- : ES 
rados. A A » 
A jUna herramienta ideal para toda la vidal 
(Flete GRATIS) Serrucho “SANDVIK” de la más fámosa fábrica sueca 


de acero de alta calidad. $ 1.90. 
(Adicional por flete 0.50) 


AOORADODIDDDA AND AIDOSOOURDODORDIUOODODODDDROn0DDUURDNRNDOFINADON 


El original 
“Metro - Flex” 


Aprobado por el Ministerio 
de Agricultura. Cinta de dos 


a metros de acero con caja 
Pantógrafo nera dibujar de bakelita. Manuable, prác= 
dp tico, de bolsillo. 
para construir esta bonita Manejo sencillo $2 
esa Trabajo de cala: "Excelentes resultados (Flete gratis E el país) 
o en madera. $ 0.60. $ 0.80 
(Franqueo GRATIS) Adicional por flete $ 0.20)* 


Yachts miniatura 
Equipo de calado 


en perfecta escala, Navegabilidad 
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en madera ñ garantida. 
Completo 8 piezas de * Medidas de 0.45 a 1 metro 
excelente calidad. , * Precios desde $ 5.22 a 30== 
$ a. (Flete extra) 

(Adic. por flete $ 0.50) = 
E a | 
= Paneles de madera tor lada - Abedul ce Fintandia KOIVÚ e Equipo “H083Y = 
S Medida 0.40 x 0.40 cms. $ 0.40 para preparaciones = 
= (Adicional por flete $'0.30) microscópicas, cinco = 
S soluciones y folleto. = 
S Equipo Revelador y Fijador Maestro $ 3.90 = 
E Para toda clase de placas, películas y papeles: fotográ- ; = 
SE ficos. Con explicaciones. $ 2.= (Adic.-por flete $ 0.50) = 
S (Adicional por flete $ 0.50) = 
E Pedidos acompañando el correspondiente importe en giro postal a: = 
= Y = 
E ALSINA 758. Revista HOBBY BUENOS AIRES 3 
= =Í 
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CONSTRUCCIÓN DE 
UNA PAJARERA 


Por LUIS FENUCCI 


He aquí un trabajo para po- 
ner a prueba la habilidad de los 
aficionados. En él entra carpin- 
tería y trabajo en chapa. inelu- 
yendo la correspondiente solda- 
dura. Resulta pues una labor 
entretenida y fácil. aunque apa- 
rentemente compleja. Todo el 
éxito depende de seeuir cuida- 
dosamente las instrueciones y no 
apurarse. La colocación de los 
alambres es un trabajo de pa- 
elencia y prolijidad y de ella, 
precisamente, *depende el buen 
aspecto y la seguridad del tra- 
bajo. 

Antes de decidir su ejeención, 
obsérvense bien los grabados y 
léase con atención el texto una 
o dos veces. 


Construcción: — Las .medidas 
del jaulón son las siguientes: Al- 
to lateral 1.55 m.: lareo 1 me- 
tro; aneho 0.60 etm.; alto total 
con el techo principal 1.85 m. 

Para la ejecución de este jau- 
lón es necesario adquirir made- 
ra de pino u otra madera blan- 
da sin nudos, bien ccpillada y 
escuadrada. 

Para las Patas: —- 4 listones 
o Ms le 
lareo. 

Para los lareueros superiores: 
— 2 listones de 1 112” x 1 1/2” 
x 1.014 de lareo. 2 listones de 
al 112% x 0.64 de largo. 


Para los largueros inferiores: 
— 4 listones de 314” x 1 112” x 
1.04 de largo. 2 listones de 
11/2x 1 1¡2 x 0.641 de largo. 


Para los travesaños donde pa- 
san los alambres: — 9 listones 
de lx 1x 1.04 de lareo. 8 
listones de 1 x 1 x 0.64 de lar- 
go (medidas en centímetros). 


S E | 


Forma de ordenar el trabajo: 
— Marcar con toda prolijidad 
en las patas y según  eroquis el 
lugar de encastre de las espinas; 
estas perforaciones pueden te- 
ner aproximadamente 0.02 ctms. 
de profundidad. 


En los travesaños se ejecuta= 
rán aeujeros pasantes para los 
alambres a eada centímetro, te- 
niendo muy en cuenta que en el 
lugar donde van colocadas las 
puertas los a2ujeros no deben 
ser pasantes lo mismo que 'os 
travesaños inferiores es suficien- 
te que los agmjeros lleeuen has- 
ta la miad del espesor de la 
madera más o menos. 


Una vez hecho los encastres y 
las esninas correspondientes se 
procede al armado. en el cual se 
empleará para todos los embu- 
tidos cola fuerte de carpintero 
debiéndose colocar en forma 
transversal una espina de ma- 
dera o bien un clavo. 

Una vez que el esqueleto está 
bien armado se colocarán los 
alambres por la parte superior 


220 
1 
a 


' 
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1,55, 


PS 


E 


haciéndolos correr a través de 
los travesaños. procurando que=- 
den lo más derecho posible (em. 
plear alambre especial para jau- 
la). 


Terminado de eolocar los alam- 
bres se coloca' el techo; éste pue- 
de ser ejeentado con una chapa 
de cine lisa de 9110 mim de es- 
pesor dándole la forma según 
el dibujo. las partes laterales 
del techo. se cortarán de made- 
ra terciada de 4 ó 5 mim. o sea 
2 triáneulos de 0.50 etms. de 
base por 0.30 de- alto. para la 
parte central y 2 triángulos de 
U.20 de base por 0.25 de alto 
para el techo lateral, 


En cada triáneulo se calará la 
ventanita correspondiente eolo- 
cando por el lado de adentro un 
vidrio sujeto con 2 listones pe- 
queños. 

La chapa de cine calada según 
croquis corresponde a la base 
del techo es decir donde se apo- 
yan los dos techos  correspon- 
dientes cuyas juntas deben sol. 
darse con prolijidad. 


Y 
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Las ventanitas en los techos 
sirven de observación por «cuan- 
to los pajaritos buscan reparo 
en la parte alta y cerrada de la 


Finalmente, se pintará a gus- 
to. 


La colocación de las puertas 


divisiones o poner nidos, la ceolo- 
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A, las puertas poner resortes 
que se compran hechos. 

Por cualquier aclaración 0 
mayores explicaciones, puede es- 


pajarera y donde también debe 
colocar varios palitos. 

El esqueleto de los dos techos 
la dejo librada al ingenio de ca- 
da lector. 

En la base de la pajarera y 
será de acuerdo al criterio de 


eribirse 
Alsina 758, Buenos Aires. 


quen de un principio en forma 
Ú 14 y 
do Ma 


apropiada. 


cada uno teniendo en cuenta que 
para aquellos que quieran hacer 
como lo indica el dibujo debe 
tener una tablita que corra per- 
fectamente sobre dos guías late- 
rales, y por 
alambre. 


sobre el tejido de 


---- centro. 


- alambre . 


ma de electuar 
la espina. 


fe 


sorke por a.b. 


e elambre 


SOUTH BEND 


Serie “WORKSHOP” 
O 


Torno de 9 1/8*X 3” con engranajes 
para cortar roscas. 


O 
EL TIPO DE TORNO DE 
PRECISION 
En 


Es muy variada la producción de peque- 
ños tornos, pero la fábrica de South 
Bend, Indiana, quiso construir una pe- 
queña máquina de precisión para uso de 
los experimentadores. Este torno es la 
4 miniatura de sus grandes y poderosos 
tornos que contemplan las necesidades de las grandes industrias. Se ha conseguido reunir los requisitos de: 


PRECISION EFICIENCIA COSTO REDUCIDO 


Dirijase. por carta a los Representantes 


JUAN CHOMEL 8 Cia. 


y recibirá, porte pagado, el hermoso catálogo de tornos SOUTH BEND. 


MAZA 384 Buenos Aires 
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Contrariamente a lo que suele 
creerse, platear vidrio es un pro- 
cedimiento simple y no requiere 
conocimientos técnicos ni mate- 
riales costosos o instalaciones es- 
peciales. Para hacer un buen 
trabajo de plateado, es menester 
una mesa de calentar, o mesa 
térmica. Para trabajos ordina- 
rios, es adecuada una mesa de 
40 x 50 em., pero el tamaño de- 
pende del de los vidrios que se 
desee platear. Para hacer la me- 
sa, construya un marco de ma- 
dera, usando tablas de 2 1/2 em. 
de espesor por 10 em. de ancho. 
En el interior del marco, torni- 
lle cuatro portalámparas de por- 


_celana, uno a cada lado, y en 


cada uno instale una lámpara de 
25 vatios. Conecte los portalám- 
paras con cordón ordinario, del 
usado en instalaciones 'eléctri- 
eas, el cual debe terminar con 
un pedazo sobrante provisto de 
un toma-corriente para conectar 


WET 

a la línea de corriente eléctrica. 
Coloque el marco en una mesa 
sólida o banco y encima ponga 


«una chapa de hierro que corres- 


ponda al tamaño del marco. Eso 
completa la mesa térmica, a ex- 


Procedimiento 
para hacer 
y replatear 

espejos 
dá 


cepción de que debe ser perfec- 


tamente nivelada mediante em- 


pleo de cuñas de madera. Des- 
lámparas han 
permanecido encendidas durante 
15 minutos, la chapa o plancha 
de hierro debe tener una tempe- 


pués de que las 


ratura de 57 a 60% centígrados. 


Si la temperatura es mayor será 
menester destornillar una de las 


» 


lámparas de la serie. 
Hay varias 


maldehido  (aldehido fórmico) 


para precipitar la plata en el vi- 


soluciones Para 
platear, algunas a base de glu- 
cosa (dextrosa) y otras de for- 
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drio. La fórmula que aconseja- 
mos es de acción lenta y unifor- 
me y cubrirá el vidrio con una 
película delgada o espesa, según 
se desee. Esta fórmula consta 
de dos soluciones, que denomina- 
remos “A” y “B””, que duran 
aleún tiempo sin perder su efi- 
cacia. Para hacerlas debe em- 
plearse solamente agua destila- 
da. Para la solución A utilice 
un vaso muy limpio y disuelva 
1 onza (28,35 gramos) de nitra- 
to de plata en 6 onzas (150 gra- 
mos) de agua destilada. En esa 
solución vierta 2 ó 3 onzas (56 
a 85 eramos) de solución de 
amoníaco. La solución se vuel- 
ve entonces castaña y turbia. 
Continúe añadiendo amoníaco 
con un cuentagotas hasta que la 
solución se aclare gradualmente. 
Cese de añadir amoníaco cuando 
la solución parezca casi clara 
mirando a través contra la luz, 


y castaña con luz reflejada. La 


solución B consiste de 10 onzas 
(280 gramos) de agua destilada 
y 114 onza (7 gramos) de sal de 
la Rochela. Instantes antes de 
platear mezcle las dos soluciones 
en la forma siguiente: 1 onza 


A O II O O 


12 


(28 gramos) de cada una en 20 
onzas (280 eramos) de agua des- 
tilada, -o cualquier otra cantidad 
en las mismas proporciones 
exactas. Las soluciones de pla- 
tear son afectadas por la luz, y 
por lo tanto es necesario conser- 
varlas en sitio obscuro y- fresco. 


Que la limpieza es factor im- 
portante del plateado se eviden- 
clará si se intenta hacerlo sin 
limpiar perfectamente el vidrio. 
Si el vidrio no está limpio, se 
formarán “lagunas””, visuales y 
químicas, en los lugares donde 
el vidrio rehusa retener el pla- 
teado. Coloque el vidrio en una 
superficie plana y, con un tra- 
po suave húmedo y polvo de 
limpiar - ventanas, oO cualquier 
otro de los usados para limpiar 
baterías de cocina. frote bien la 
superficie. Luego enjuague econ 
aeua corriente. Envuelva algo- 
dón en la punta de una varita, 
sumerja en ácido nítrico fuerte 
y con ese hisopo friccione toda 
la superficie del vidrio. Deje el 
ácido sobre el vidrio durante 
unos minutos, después de lo cual 
lo lavará con asua destilada, 
cuidando de no tocar la superfi- 
cie con otra cosa que algodón 
limpio. Vierta más agua desti- 
lada sobre el vidrio hasta que 
usted esté listo para platear. 
Desde que el vidrio ha sido lim- 
piado hasta el instante de pla- 
tearlo, el menor contacto de los 
dedos en la superficie dejará 
una mancha invisible que apare- 
cerá después de plateado. Escu= 
rra o desagile el vidrio, soste- 
niéndolo sólo por los bordes, y 
colóquelo sobre la mesa térmica, 
la cual habrá calentado previa- 
mente a la temperatura correcta 
y nivelado con exactitud. La 
solución de platear debe prepa- 
rarse mientras se calienta el vi- 
drio. y se la vierte en chorro sin 
interrupción. Experimentando 
con agua se adquiere práctica 
para verter con regularidad. De- 
rrame la solución en el centro 
del vidrio de manera que corra 
con igualdad hacia los bordes. 
Se vierte más solución en el cen- 
tro hasta que todo el vidrio se 


cubra de una película de 3 mm. 
de espesor. La solución se acu- 
mulará un poco en los bordes 
debido a la atracción capilar, pe- 
ro no se derramará si la mesa 
está a perfecto nivel. El platea- 
do se adherirá inmediatamente 
al vidrio en pelícu'a de grano 
fino, la cual es invisible al prin- 
cipio. Cuando el vidrio ha sido 
suficientemente plateado! se lo 
escurre a desagua, dejando que 
se seque, y fina'mente se da una 
mano de barniz de asfalto .con 
brocha tina de pelo de camello. 


Hacer y reparar espejos no 
son las únicas aplicaciones del 
proceso de platear. Muchos ob- 
jetos ornamentales domésticos de 
vidrio o porcelana ceristalizada 
pueden ser embellecidos platean- 
do aleunes de sus partes, como 
por ejemplo vasos, floreros y ja- 
rrones. Igualmente, pantallas de 
lámparas pueden platearse para 
que reflejen meior la luz. en en- 
yo caso se lo hará por la parte 
superior. Plateando la mitad in- 
ferior de los faros de automóvi- 
les se eliminará el efecto  des- 
lumbrante y se aumentará la luz 
proyectada sobre la ruta. Si, al 
Platear, se desea una capa o pe- 
líeula muy espesa. deberá repe- 
tirse el proceso varias veces, es- 
curriendo cada vez el vidrio y 
arrojando la solución ya usada, 
es decir empleando cada vez una 
nueva solución, 


Hacer espejos con película fi- 
na merece mención especial. El 
proceso es esencialmente el mis- 
mo, a excepción de que se apa- 
gan las lámparas eléctricas. Es- 
enrra la solneión una vez que se 
haya depositado una fina pelí- 
eula sobre el vidrio. Deje secar 
bien la superficie y luego apli- 
que una mano de barniz trans- 
parente. Un espejo, hecho con 
ese procedimiento, es práctica- 
mente transparente al mirar a 
través por un lado, pero no di- 
fiere de los otros espejos por el 
otro lado. Si se desea, para usar 
en puertas y ventanas. se puede 
adherir un vidrio muy delvado 
sobre el barniz, como  protee- 
ción. 


Dim, 


: Da:cote 


rara ao? 


ESMALTES 


DA- COTE 


DE 4 HORAS 
MURPHY 


Son ideales para los trabajos del taller 
Casero y decoración del hogar 


Seca en 4 horas con un acabado 
duro y brillante. 

Posee todas las propiedades esen= 
ciales de acabado que se requieren 
para restaurar mnebles nuevos o vie= 
jos y obra de madera interior, y otros 
numerosos artículos, En obras exte- 
riores, el Esmalte Da-cote rinde ex- 
celente ' servicio en la renovación de 
lanchas, botes, canoas y automóviles, 

El Esmalte Da-cote se seca con un 
brillo perfecto y aporta belleza y 
atractivo al cuarto y a cualquier otro 
objeto que se aplique, 

El Esmalte Da-eote se extiende li- 
bremente y cubre tanta superficie que, 


: además de producir un acabado elegan= 


te Y hermoso, resulta en extremo eco= 
nómico, 

Los dieciocho eolores pastel e inm= 
tensos del Esmalte Da-cote han sido 
seleccionados especialmente para pro- 
ducir armonía y colorido en el hogar. 
Los colores son mezclables unos con 
otros. lia personalidad propia de la se- 
ñura de la casa puede hallar adecuada 
expresión en la combinación de dife= 
rentes colores para producir delicados 
tonos y armonías, 


El equipo de su taller casero no será completo 


sin el ESMALTE DA=COTE MURPHY 
¿._ -— 2522022 e 


IMPORTADOR 


MARIANO FERNANDEZ 


VIAMONTE 1035 - BUENOS AIRES 
U, T. 41, Plaza 1341 - 3802 y 5890 
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La fabricación de flores de 
metal. puede parecer una tarea 
más bien difícil, pero en reali- 
dad, los procedimientos reque- 
ridos para hacerlas, som muy 
simples. ¿Por qué hacer f'ores de 
metal? se preguntarán algunos 
de los lectores. Las flores han 
sido fabricadas de todos los ma= 
teriales conocidos... papel, pa- 
ño. cuero, celofán, vidrios y una 
cantidad más que sería largo 
enumerar aquí. En la casa, se 
usan actualmente con propósi- 
tos decorativos en las habitacio- 
nes. En este artículo explicare- 
mos la forma de hacer las flores 
para usarlas en un florero. 


Herramientas necesarias 


La fabricación de las flores de, 
metal, es muy sencilla. Una pe- 
queña prueba convencerá de ello 
al aficionado. Las herramientas 
que se precisan son muy pocas. 
Se precisa un pequeño martillo 
para remachar, un pequeño mar- 
tillo de bola, un par de al'cates, 
un cincel e nareo. un par de ti- 


jeras de cortar lata, un pedazo 


de hierro en forma de eubo, y un 
pedazo de cuero. Este último de- 
be ser de unos 15 ems. cuadra- 
dos. Los alicates deben ser los 
que muestra la figura, con un 
lado cilíndrico y el otro hueco. 
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- Cómo se hacen 


flores de metal 


Cuando se aprieta algo entre 
ambos lados, toma una forma 
cóncava. 

Para hacer las flores pueden 
usarse varios metales. Bronce, 
cobre y aluminio son los más 
usuales. Deben ser .de un espe- 
sor pequeño o mediano, pues los 
más gruesos son muy difíciles de 
trabajar. 


Cómo se hacen las flores 


Las flores que se pueden ha- 
cer, se ilustran en las figuras 1, 
2 y 3. La medida de ellas puede 
variar de acuerdo al gusto del 
operador. El punto de mira es 
el realismo, y las diferentes me- 
didas quedan bien, de acuerdo al 
distinto tamaño que presentan 
las flores en una misma p'anta. 
Las que aparecen ilustradas aquí 
han sido hechas de aluminio de 
espesor mediano. 

Comencemos por las de la fi- 
oura 1. Para hacer éstas se cor- 
ta un disco de unos 6 1/2 ems. 
de diámetro. Una flor de 4 exms. 
también es efectiva. Las flores 


más erandes son más fáciles de 
hacer, y esto es aconsejable para. 
los principiantes para que expe- 
rimenten con ellas antes de tra- 
tar de hacer las pequeñas. El 
disco se corta en emco secciones, 
y luego se redondean las esqui- 
nas, como se ve en la figura. 

Ahora se embota un poco el 
cincel en arco, y se sujeta de mo- 
do que las puntas no toquen el 
metal, luego se pone la flor 'so- 
bre el cuero y se pasa el cincel 
lo suficientemente fuerte como 
para hacer un surco. También se 
puede utilizar un cincel ordina- 
rio si se le redondean las esqui- 
nas como muestra la figura 4. 
El redondeado permite un corte 
aleo esfumado. 


Uso de los alicates 


Hasta aquí, hemos hecho las 
divisiones del disco y hemos tra- 
zado las líneas. En la próxima 
operación debemos usar los ali- 
cates. Con ellos se hacen varias 
impresiones radiales, como se ve 
en la figura 1. Luego, se sacan 


o 
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ALICATES DE 
óprion, 


CINCEL EN CINCEL ORDINA 
ARCO RIO REDOWDEMO 


los. alicates más o menos 1 em. 
y se dobla el extremo exterior 
de la hoja para que parezca un 
pétalo caído. 

A continuación se coloca el 
disco en la pieza de cuero y con 
el martillo de bola se golpea li- 
Seramente el centro de la flor, 
hundiéndolo un poco. La foto- 
eorafía muestra cómo debe que- 
dar. Luego se hace un agujero 
en el centro para insertar el ta- 
llo. 

Los pétalos que aparecen en 
la figura 2, deben ser hechos de 
manera algo distinta a los de la 
fio. 1. En este caso hay que 


usar el martillo de remachar en 
“la forma descrita en la fig. 5. 


Después de martillar toda la 
circunferencia del disco, la fior 
se sujeta en el borde de la pieza 
de metal y se la dobla como se 
ve en la fig. 2. Luego se le 
formá la cúpula en el centro co- 
mo en el primer caso. 

La de la figura 3 se colta en 
seis divisiones y los pétalos no 


YY 


7117 00 


FIG.8 


HOJA N24 


Y 


HOJA N? 2 


VAYA 


HOJA N23 


se redondean. Hay que marti- 
llarla con el martillo de rema- 
char, como se ha descrito antes, 
y se termina en la misma forma 
que la anterior. 


Cómo se fija el tallo 


El agujero en la cúpula de la 
flor, debe ser del mismo diáme- 
tro que el tallo. Para éste se usa 
alambre de bronce o cobre, nú- 
mero 12 ó6 14. El centro puede 
hacerse de diseos de aluminio. 
Debajo de la flor, debe ir un 
diseo de 1 1/2 em. de diámetro. 
Este se perfora para recibir el 
tallo. 
cado el centro, el alambre se 
pasa a través de los pétalos y el 


“disco se suelda al tallo, 


Una vez que ha sido colo-. 
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Cuando 
se utilice el adorno del centro, 
debe aplastarse un extremo del 
alambre y sujetarse del modo 
deserito. Un lindo adorno 'para 
el centro consiste en pequeños 
rosarios con una línea a su alre- 
dedor como se ve, en la fig. 6. 


Los tipos de las hojas apare- 
cen en la figura 7. Para esto, 
se utiliza cobre o bronce de 30 
onzas más o menos. Las hojas, 
de unos 5 ems. de largo se hacen 
cortando el metal en tiras, co- 
mo se ve en la figura 8. Las ti- 
ras se cortan al bies, en un án- 
eulo de 45 más o menos, y de 
cerca de la mitad del largo, pa- 
ra formar el ancho de la hoja. 


Se redondean las esquinas co- 
mo se ve en la fig, 9. Una vez 
cortadas, las hojas se colocan en 
la pieza de cuero y se les forman 
los nervios como muestra la fi- 
gura 12. En esta forma se hacen 
las hojas 1 y 2. : 


La hoja número 3, de la figu- 
ra 7, se hace de una manera li- 
geramente distinta. Tiene forma 
de rombo y se corta como mues- 
tra la figura 11. Se le hace un 
canal bastante profundo a lo 
largo. 


Las hojas se deben adas al 


FIG 11 
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tallo a intervalos de 3 1/2 ems 
entre cada una. Cada hoja debe 
colocarse formando Un ángulo 
con el eje de la precedente, co- 


FIG 12 


mo muestra la figura 13. Esto 
hace que la apariencia sea más 
natural. 


Cuando se utilice la figura 3, 
es necesario agregar tallos. adi- 
cionales al principal, con un 
alambre más fino, y arreglados 
como muestra la fig. 12. No 
hay que cometer el error de po- 
ner muchas hojas en los tallos. 
Háganse algunos de éstos, li- 
ceramente más largos que otros, 
para que cuando se coloquen en 
el florero o jarrón tengan más 
apariencia natural. 


Terminado de las flores 


Las flores pueden quedar co- 
mo están o terminarse con laca. 
Cada una debe ser limpiada per- 
fectamente con paño de esme- 
ril. No es necesario pulirlas 
mucho. El aficionado más am- 
bicioso puede dar un paso ade- 
lante y pintarlas. El ingenio de 
nuestros * lectores determinará 


" hasta dónde pueden llegar. 


Don Lindos Proyectos para Calado en Madera (Continuación) 


se desea darle tal finalidad, en- 
cólese el medallón, una vez ca- 
lado, en un círculo de madera de 
23 centímetros de diámetro y 
colóquese exactamente en el cen 


tro una roseta o manija de ma- 

dera tallada que puede adquirir- 
se en las casas donde venden 
molduras o adornos para mue- 
bles. Como pie para el plato, 
pueden encolarse cuatro peque- 
ñas bolitas o cubitos de madera, 
de un centímetro de altura. . 


Quedará muy atractivo este 
trabajo — en el caso de desti- 


narlo a masitero o plato para 
bombones — si el sobremarco se 
deja entero, recortando Única- 
mente los bordes, señalando 
exactamente el centro para ator- 
nillar la roseta o manija. Un 
detalle importamte:  lústrense 
muy bien las partes antes de 
montar el plato, retocando bien 
el lustre una vez seca la cola, 
Si así se desea, puede reempla- 
zarse el encolado por medio de 
pequeños tornillos colocados de 
abajo hacia arriba y cuidando 
que no atraviesen totalmente la 
madera.- . 
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Fuente sanitaria adaptada 
a la bomba 


Es asunto fácil instalar una 
fuente sanitaria en una bomba 
ordinaria. Taladre un agujero 
de 1 114 em. encima del grifo y 
consiga un caño de cobre de 60 
em. de largo y 1 1/4 em. de diá- 
metro. Limpie bien el caño y 
haga rosea en un extremo para 
tornillar en el agujero practica- 
do en el grifo, donde hará otro 
tanto. Doble cuidadosamente el 
caño, como en la ilustración, y 
sujételo contra la bomba me- 
diante un alambre. Luego doble 
hacia arriba el otro extremo del 
caño de suerte que quede en po- 
sición vertical. Corte un tapón 
de madera del diámetro de la 
boca del grifo y átelo a la bom- 
ba con una *,cadena O cuerda. 
Para usar, tapone el grifo y 
bombee; la presión de la bomba 
determinará la fuerza del chorro 
a través del caño. 
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insalvables, 


“MONOLIN” 


(en siete hermosos tonos ) 


Tintes de 


Muchas veces no basta el deseo de hacer bien las cosas para lograrlas; el lustrado a muñeca ofrece 


pero no por eso 


le facilitarán grandemente esta tarea. = Se aplican a pincel, como un barniz, y dan un resultado asombroso 
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e Por ex celencia. 


. esmalte del E 


sel 
ionado 


lo deja marcas del pincel 


tomarse en cuenta, 


Manera de reparar tableros . 


rajados de mesas 


1) Raja en el tablero. 2) Abra- 
zadera de carpintero. 3) Cinta 
metálica. : 

Tab'eros rajados pueden repa- 
rarse fácilmente mediante inser- 


ciones de piezas metálicas — 
cinchos o cintas — en el borde, 
como demuestra el erabado. La 
pieza a Insertar — que puede 


también ser una tira de lata — 
se dobla en forma de S Se in- 
serta en el borde después de ce- 


Se da a pincel y queda como si se apli- 
case a pistola. Cuando el factor precio deba 
se recomienda ACID 
$ OIL PROOF ENAMEL STEELCOTE 
(esmalte 2 prueba de ácidos y grasas). 
Tampoco deje marcas del pincel, posee 
hermoso lustre y es de precio moderar . 


Solicite folletos ilus= 
Il trados de los dis- 
tribuidores: 


ll D. Meyer 4 Cía, 
ltda. == 


Paseo Colón 309 
Buenos Aires 


rrar totalmente la raja por me- 
dio de una abrazadera de ear- 
pintero o tornillo de banco. Na- 
turalmente es aconsejable intro- 
ducir previamente un poco de 
cola en la raja para que la repa- 
ración sea perfecta. 


Sujetador para ovillos de piolín 


Dos bandas cortas de cámara 
de auto estiradas en eruz sobre 
un ovillo de pio'ín y clavadas en 
la forma que indica la ilustra- 
ción, constituyen un sujetador 
práctico y económico. Como la 
goma es elástica, el ovillo puede 
sacarse del dispositivo sin nin- 
euna dificultad e ¡igualmente 
volver a colocar dentro. 
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Asiento de vestíbulo hecho 


con una cama vieja 


Camas viejas de madera, hoy 
fuera de moda, pueden ser uti- 
lizadas . transformándolas en 
asientos de vestíbulo, como de- 
muestra el grabado. Se corta el 
pie por el medio, como indica la 
línea de puntos. y las mitades 
se ajustan contra la cabecera. 
Si la cama es demasiado alta pa- 
ra asiento, es menester cortar 
las patas a una altura adecua- 
da. Los largueros se utilizan pa- 
ra el soporte frontal y laterales 
del asiento, así como también 
para el fondo. La parte supe- 
rior se hace de una pieza, bisa- 
grada, para utilizar el interior 
como cajón. 


Casa NICE 


ANTONIO DESRETS 
CERRITO 553 BUENOS AIRES 


Máquinas eléctricas 
para pirograbar 
Con 1 aguja $ 14.-- 
” 2 y » 16.-- 


Solicite catálogo de 
Artes Decorativas 
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COSAS QUE TODO EL MUNDO SABE Y... 
...QUE NO SON CIERTAS 


Las ereencias comúnmente 
aceptadas y que no son ciertas 
son casi innumerables. 

Por ejemplo, la leyenda de 
que James Watt siendo niño 
observaba Gue el vapor levan- 
taba la tapa de la tetera de su 
mamá, y que así concibió la 
máquina a vapor. 

Aleuien ejecutó el laborioso 
erabado representando al ¡joven 
James (Jacobo) en actitud de 
contemplar la tetera que expide 
vapor, y desde entonces casi to- 
do el mundo creyó la.anéedo- 
ta. Lo que en realidad ocurrió 
fué que Hero de Alejandría, 
allá vor el año 130 ames de 
nuestra era, produjo movimien- 
to utilizando el vapor, y muchos 
hombres inventaron toscas má- 
quinas a vapor, incluso Neweo- 
men, cuyos dispositivos Se em. 
plearon en minas antes de la 


época de Watt. Pero todas esas 
máquinas eran muy rudimenta- 
rias, y Watt, que era mecánico 
fabricante de instrumentos, sien- 
do empleado para reparar una 
máquina de Newcomen, conzibió 
la idea de mejorarla. y constru- 
yó la máquina de condensa- 
ción. 

Otro “hecho”? bien conocido 
que no resiste al análisis es el 
a menudo citado de que la ma- 
yor parte de los grandes deseu- 
brimientos son hijos de la ca- 
sualidad. El propio descubri- 
miento de Watt fué el resulta- 
do de amplia experiencia como 
fabricante de Instrumentos y 


reparador de la universidad de 
+Hlasegow, amén de su preocupa- 
ción especial por resolver el 
problema de mejorar la máqui- 
na de New«comen. ¿Isaac New- 
ton hizo algunos de sus más 
erandes descubrimientos por 
medio de un juego infantil — 
pompas de jabón, — pero la 
vente que se asombra de la 
“manera accidental”? en que hi- 
zo ¡importantes descubrimientos 
jueando con pompas de jabón, 
olvida los años de profundo es- 
tudio que le permitieron sacar 
importantes conclusiones de un 
fenómeno al parecer tan trivial. 
'Muehos de sus Tdescubrimien- 
tos?” relativos a la luz fueron 
concienzudamente obtenidos me- 
diante deducciones matemáticas, 


y luego verificados con pompas 
de jabón. 

La atracción de la gravita- 
ción, de acuerdo a la creencia 
popular, le fué sugerida por la 
caída de una manzana; 
seeún la misma ereencia, conel- 
bió la idea del péndulo viendo 
oscilar una araña en una cate- 
dral: y la señora Galvani, una 
inválida a quien  preseribieran 
sopa de ranas, notando que los 
batracios muertos se retorcían, 
llamó la atención de su marido 
sobre tal fenómeno, y así hizo 
él su “eran :. descubrimiento de 
las propiedades eléctricas de los 
cuerpos, llamadas valvanismo. 

Los hechos ciertos son que lo 
que Newton realmente  deseu- 
1 que la misma fuerza 
er O atrae los cuer- 
a retiene a la Lu- 
bita, y fueron los 

estudio los 
n relacionar 
- Galileo ha- 
durante años la 

había 


+alileo, 


comprobado la absoluta regula- 
ridad de sus movimientos mUu- 
cho antes de que sugiriera el 
péndulo como medida de tiem- 
po: y, en cuanto a la leyenda 
"de Galvani, es un hecho proba- 
do que había estado usando pa- 
tas de ranas para electroscopios 
once años antes que enfermara 
su esposa. Es igualmente sabi- 
do que la leyenda relativa a las 
observaciones de la inválida fué 
fabricada por el escritor italia- 
no Alibert. E 

La idea de que las amolade- 
ras (piedras de afilar) se acel- 
tan para reducir la fricción del 
metal que se afila en ellas es 
otro de los hechos bien sabidos, 
pero inexacto. El aceite en rea- 
lidad aumenta la fri La 
razón es que las pam 
padas de la hoja al 
friccionadas en ml 
aceltada y bIÑ 
minuyendo la 
te; así el 


tad cortan- 
'Se usa para 
sión las par- 
y Conservar 


> ha repetido que los 
taen dlos veces en el 
sitio que mucha Sente lo 
cree implícitamente. Sin embar- 
so el monumento a Wáshinseton 
fué alcanzado varias veces an- 
tes de que fuera provisto de pa- 
rarrayos; la aguja del campa- 
nario de San Marcos, en Vene- 
cia, fué igualmente tocada va- 
rias ocasiones antes de ser pro- 
tesida con conductores, y tara 
es la torre o edificio de ¿ran 
altura que no haya sido varias 
veces blanco de los rayos. 
Otra creencia general, parti- 


eularmente entre personas que 
manejan explosivos, es que la 
dinamita ejeree siempre su fuer- 
za hacia abajo. Pronto después 
de la invención del explosivo 
se Comprobó que un cartucho 
colocado en tierra abría un ho- 
yo debajo, o colocado sobre una 
losa de piedra rompía la pie- 
dra, en vez de ejercer su fuer- 
za, hacia arriba, donde, aparan- 
temente, no había 
En nineuno de los dos casos, 
empero, había sobre los cartu- 
chos nada que pudiera ser des- 
truído, roto. Si la losa de pie- 
dra hubiera sido alzada en so- 


.portes y el cartucho de dinami- 


ta colocado debajo de ella, la 
losa. habwh sido igualmente 
despedazada. Es simple la apa- 
rente atción sólo hacia abajo 
de la dinamita y está harto pro- 
bado que se debe a la tremenda 
expansión de los gases gvenera- 
dos por la explosié> En- una 
losa de piedra de sesenta cen- 
tímetros cuadrados oeravita una 


columna de aire de unas nueve 
toneladas. Movido lentamente 
ese alre no presenta mucha re- 
sistencia, pero cuando explota 
la dinamita y el £as trata de 
mover nueve toneladas a su pro- 
pia velocidad la resistencia del 


resistencia. 
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aire es casi tan grande como la 


de materia sólida, por lo cual la 


ffueriza es ejercida hacia abajo 
y la losa de piedra se rompe 
antes que se desplace en el al- 
re. 

De tiempo en tiempo  anun- 
cian los diarios que algún me- 
cánico ienorado ha í vuelto a 
descubrir el “arte perdido?” de 
endurecer cobre y tkque le ban 
ofrecido uno o dos millones por 
su “descubrimiento”. A Jecir 
verdad, el arte antiguo de en- 
durecer metales no está perdi- 
do y no ha existido nineuna 
época en que no se pudieran 
hacer herramientas de cobre tan 
duras+como hacían los egipcios. 
Pero el cobre es más costoso que 


el hierro y una herramienta de. 


cobre no es tan eficiente como 
una de acero y, por lo tanto, a 
nadie le interesa endurecer ese 
metal. 

Prácticamente todo el mundo 
cree que puede ver el vapor, sin 
embargo esa es otra de las co- 
sas bien sabidas y que no es 
exacta. Lo que se ve salir de 
un motor como nube blanqueci- 
na son simplemente diminutas 
partículas de agua. Si estuvie- 
ran en estado de vapor no se- 
rían visibles en lo absoluto. 

Otra falacia comúnmente acep- 
tada es que grandes lentes son 
más poderosas que las peqie- 
ñas. El poder de las lentes, sig- 
nificando el tamaño a que mag- 
nifican los objetos, depende di- 
rectamente de la curvatura de 
las superficies, y es evidente que 
mientras más pequeña es la len- 
te, mayor es su curvatura, y por 
ende más grande su poder de 
magnificación. 


* 


* latura tiene 
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No es cuestión de qué museu- 


usted. La cuestión 
es, más bien, saber cómo hace 
uso de «lla. 

He aquí un coche atascado. 
Usted va a empujar para hacer- 


lo rodar. ¿Hará la faena como 


en la ilustración, forzando sus 
múscu'os abdominales y  em- 
pujando con los brazos? ¿0 
lo hará usted con la espalda, 
empleando lv fuerza muscular 


de las piernas a la vez que el 
peso de su cuerpo, como  indi- 
ca el seeundo erabado? Pue- 


de hacerlo mejor, con menos es- 
fuerzo, sin fatigarse, poniendo 
en práctica el segundo método. 
Puede ser que usted posea un 
bote. Compare la acción mecá- 


nica en la parte superior del 
círeulo y puede ver fácilmente 
que es simple empujar, sin peli- 
ero de perder equilibrio hacién- 
dolo -en la forma que muestra el 
primer dibujo - de derecha, en 
cuclillas y no en la forma de 
tijera como en el segundo dibu- 
jo, pues en este caso arriesga 
perder el equilibrio y caer al 
agua. 

La acción de palanca es una 
eran cosa. La mayor parte de 
la gente comprende que un hom- 
bre pequeño situado al extremo 
de una palanca larga puede le- 
vantar pesos enormes. Sin em- 
bargo, al utilizar 
rara es la persona que piensa en 
el principio de la palanca. Em- 


un martillo - 


> 
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¿CÓMO LO HACE 
USTED? 


puñando corto el mango del 
martillo quizás se gane un Poco 
en precisión de golpe, pero en 
cambio se pierde mucho porque 
es menester hacer el doble de 
esfuerzo para introducir un 
elavo. 


Todo el mundo levanta pesos 
de aleuna clase: puede ser un 
mueble, un canasto de ropa O 
una Carretilla. La posición ceo- 
rrecta es la misma en todos los 
easos: ponerse en cuclillas, no 
inclinarse. Doblarse en la cin- 
tura para levantar un peso sig- 
nifica terrible esfuerzo de la re- 
ción pelviana, músculos y hue- 
sos; en tanto que al hacerlo 
agazapándose el peso recae di- 
rectamente en las piernas y la 
espalda y el esfuerzo lo realizan 
los muslos. 
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Estante 


Para Libros 


Desmontable 


Estos pequeños estantes para 
libros son muy ventajosos, pues 
pueden trasladarse de un lado a 
otro de la casa, de acuerdo a las 
necesidades y gusto de cada uno. 
Llevan los volúmenes que se leen 
“más corrientemente para tenerlos 
“más a maño. El modelo que ilus- 
tramos” "hoy, tiene la ventaja de 
“Ser desarmable, y de este modo 
“oeupa muy poco lugar cuando no 
se usa. Y, a pesar de que su mon- 
taje no requiere tornillos, clavos 
ni cola, es perfectamente rígido. 
El único cuidado que hay que te- 
ner, es cortarlo exactamente se- 
eún las medidas. 

Este estante puede ser hecho 
fácilmente en una tarde de tra- 
bajo, y con cualquier clase de 
madera que se tenga a mano. 
Recomendamos, sin embargo, que 
se haga con madera buena, ter- 
minada con barniz, pues la pin- 
tura se saldría al armarlo y des- 
armarlo repetidas veces. Se com- 
pone solamente de cuatro partes, 
dos estantes y dos costados. Los 
costados se hacen de madera de 
3l4 de pulgada, y los estantes de 


LOS CUADRITOS 
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2/8. Para comenzar se cortan los 
costados por duplicado, después 


de haber trasladado el dibujo que * 


aparece en el erabado, y que pa- 
ra ello, está dividido en cuadros. 
Las muescas para los estantes 
deben hacerse de manera que és- 
tos ajusten perfectamente,  des- 
pués de haberlos pulido con pa- 
pel de lija. 

Cuando se ha ads con el 
corte de los costados se debe ha- 
cer la moldura, en tres de los 
lados, como se puede apreciar 


E 17” > 


ESTANTE 
HACER DOS 


observando el erabado. En el 
molde aparecen las dimensiones 
de la moldura, aunque éstas se 
pueden variar a gusto del ope- 
rador. La moldura de los costa- 
dos se puede hacer con una he- 


rramienta adecuada, pero en el . 


caso que no se tenga ésta, se po- 
drá reemplazar por un formón y 
papel de lija. di 

La próxima operación es el 
corte de los largueros, que tam- 
bién se cortarán por duplicado. 
Sus extremos se redondearán eo- 
mo muestra la fotografía. Por 
último se juntan todas las partes 
para prueba, y si hace falta se 
Pasa papel de lija para conse- 
eulr una mejor unión. 
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S1 se ha 
distintas partes deben ajustarse 


_perfectamente aún que se pon- 


gan en posición invertida. Por 
otra parte, no hay que hacer que 
las junturas sean extremadamen- 
te justas, pues con el barniz que 
se pasará después, será difícil 
armarlo definitivamente. 

Ahora pasemos al terminado. 
Esto hay que efectuarlo separa- 
damente con cada parte. Si se 
ha hecho de maderas como cao- 
ba o roble se puede lustrar di- 
rectamente. Si la madera es me- 
nos fina, se barnizará del color 
deseado. Hay que tener euida- 
do de terminarlo bien, pues eo- 
mo es pequeño los defectos se 
advertirán fácilmente. Como ea- 
da parte“se termina por separa- 
do mo habrá dificultad en ha- 
cerlo bien pues no existe el obs- 
táculo que presentan las juntu- 
ras y esquinas. Este trabajo. 
como se ve por la fotografía ad- 
junta, no sólo es una atractiva 
pieza de moblaje, sino un artícu- 
lo práctico y necesario en cual- 
quier hogar. 
ñ——_———____——————— 
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HOBBY 


Modelito simple de aeroplano 


propulsor, para 


principiantes 


(o) 


La minuciosa explicación que damos 
de cada una de las partes nos exi- 
me de dar mayores detalles para 


la ejecución de este lindo modelito. 


1) Cuerpo del motor, pirami- 
dal, cortado de madera de bal- 
sa, pino o abeto, de 56 cm. de 
largo. 2) Adelgazar con regula- 
ridad de cola a punta. 3) Pun- 
ta, de 114 em. en cuadro. 4) Co- 
la, de 112 em. en cuadro. 5) 
Gancho de la punta atado con 
hebra de seda y pegado con go- 
ma. 6) Gancho en $ para el mo- 
tor. 7) Motor de banda de 2go- 
ma. 8) Eje de la hélice, de alam- 
bre, torcido como los dibujos A. 
B y finalmente C. 9) Soporte 0 
cojinete del eje de la hélice, da 
alambre, doblado como los dibu- 
jos A, B, €, D y luego como E 
y F. 10) Extremo de cola, con el 
cojinete atado con hebra de se- 
da y colado. 11) Madera para 
la hélice, de 14 em. de largo, 2 
em. de ancho y 1 112 em de es- 
pesor. 12) Marcar así con lápiz. 
13) Tallar de un lado y perfilar 
las curvas A. 14) Tallar el otro 
lado. 15) Hélice terminada. 16) 
Introducir así el eje dentro de 


la hélice. 17) Cuentas de vidrio * 


ensartadas en el eje, y eje inser- 
tado en su cojinete, con la hé- 
lice montada. 18) Ala, de ma- 
dlera de pino o abeto, de 40 em. 
de largo (envergadura) y 1 1/2 
de espesor. 19) Frente del ala. 
20) Elevador o cola, del mismo 
material y espesor que el ala. 
21) Caliente a vapor el ala y el 
elevador sobre el pico de una 
pava con agua hirviendo y tuer- 


za las puntas hacia arriba, como 
en el dibujo; mantenga en esa 
posición hasta que se sequen. 
22) Espacio entre la punta y el 
borde del ala: 24 em. 23) El 
ala y el elevador van bajo el 
cuerpo del motor, 
una o dos bandas de goma. 24) 
El motor consta de cuatro ban- 
das unidas de goma, debiendo 
darse 300 ó 400 vueltas para po- 
nerlo en acción. Si el avión ca- 
brea ¡ (asciende) corra hacia 
atrás el ala; si pica (desciende) 
corra el ala adelante. 25) Gan- 
cho de la punta, hecho de alam- 
bre, torcido sucesivamente como 
los dibujos A, B y finalmente €. 
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Un pupitre o banco de eole- 
gial sobre el cual hacer los de- 
beres en casa es una de las co- 
sas más útiles que puede hacer 
un muchacho para sí mismo, o 
para obsequiar a aleún pequeño 
amigo, y su construcción le, pro- 
porcionará muchas horas de eSra- 
to entretenimiento. El diseño 
de este mueblecito es muy sen- 
cillo. y hasta una eriatura lo 
puede armar. La madera es to- 
da de pino, de 3l4”” de espesor. 


Córtense primero los extre- 
mos del banco, en la forma y de 
las dimensiones que indica la 
Fie..1. Las tablas utilizadas pa- 
ra el objeto deben medir 17” de 
ancho y 20” de lareo. y las en- 
trantes se trazan fácilmente con 
un láviz y una reela de acuerdo 
con las instrucciones aquí dadas. 
Para obtener la inclinación de la 
parte sunerior hárase una mar- 
ca a tres pulzadas del rincón. y 
luesvo tírese una línea hasta dos 
puleadas más abaio del rincón 
opuesto. como nuede apreciarse 
en el mismo erabado. 


LOS COSTADOS 


Para dar forma a los bordes 
de los costados, márquese una 
distancia a 5”? de la parte supe- 
rior, y luego hágase otra marea 
12*”” más abajo. Tómese la mi- 
tad de esta distancia de 12”, y 
múdase 3” desde los bordes la- 
terales. Los ángulos se trazan 
fácilmente ahora uniendo con 
trazos rectos los puntos marea- 
dos. Para hacer los dos pies en 
el extremo inferior, tómese una 
distancia de 3” de cada esqui- 
na, trácese una línea de 8 3l4”” 
de lareo dos pulgadas más arri- 
ba y en el centro de la madera. 
y conéctense dichos puntos. 

La muesca para encajar el 
travesaño de refuerzo es de 3/4?” 
x 314” y se hace en el centro 
de la tab!la a 3” de la línea in- 
ferior. Habiéndose trazado los 
cuadrados con precisión, se eor- 
tan mediante una sierra de ca- 
lar, procurando hacer un traba- 
jo exacto para lograr un buen 
ajuste. 


PARA NIÑOS 


La parte superior del banco 
se construye en dos pedazos, uno 
de 26” de lareo por 3”” de an- 


LISTA DE MATERIALES 


(Pino de 3|4” de espesor) 

1 pedazo de 20” de largo x 17” de 
ancho. 

1 pedazo de 26” de largo x 3” de 
ancho, 

1 pedazo de 26” de largo por 14” de 
ancho. Es 

1 tira de 25” de largo x 1 1/2” de 
ancho. 


pa 
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cho, y el otro de 26”” de largo 
por 14” de ancho. 


" Queda solamente por hacer el 
tirantillo o travesaño de refuer- 
zo, el cual se construye de un 
pedazo de madera de 3l4”” por 
1 1/2 por 25” de largo, como 
indica la Fig. 2. Las espigas 
Para encajar en las mueseas de- 
ben ser de 3l4”  x-8|4” por 
1 1/4” de largo, con lo cual los 
costados del baneo quedarán es- 
paciados a 22 1]2””. 


Ya están listas todas las pie- 


zas para armarse, y para ello 
se procede de la siguiente ma- 
nera: 


Enméchense con cola los ex- 
tremos cuadrados del tirantillo 
en las muescas de igual forma 
en los costados del banco, y si 
el ajuste es perfecto no precisa- 
rán otro medio de sujeción. Co- 
lóquese la tabla angosta trasera 
de la parte superior. que sobre- 
saldrá por los costados en una 
extensión de 1”? a cada lado. La 
pieza sobrante de 14” de ancho 
se cepilla por uno de sus eosta- 
dos para darle un borde ligera- 
mente biselado y lograr así un 
adosamiento exacto, no obstante 
el leve 
ambas maderas. 


OTROS DETALLES DE 
CONSTRUCCION 


La varte smnerior del baneo 
se asegura mediante alennos tor- 
nillos teniendo melor asnecto el 
mueb'eeito anna vez terminado sl 
se embute las cabezas de éstos y 
se les eubre con masilla o ma- 
dera plástica. 


Para sujetar los lápices, lapi- 
ceras. tizas de colores. la soma 
de borrar. ete.. e Iimnedir que se 
cairan al snelo. se colocará una 
mo'dura de media caña a lo lar- 
eo de los bordes de la tabla su- 
Derior ancosta Se  alisa todo 
con papel de lia fino, y se da 
una mano de nintura, cera de 
lustrar o barniz. 


áneulo a que inciden 
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Modelo de mueble apto 
para diferentes 


aplicaciones 
Por R. A. VAL 


El modelo de mueble que pre- 
sentamos a nuestros lectores en 
esta página es un dibujo origl- 
nal, especialmente diseñado para 
HOBBY. 

Sin caer en los extremos del 
futurismo, su línea es absoluta- 
mente ._moderna y de elegante 
sencillez. 

Si bien ha sido primariamen- 
te diseñado para contener una 
radio o una victrola, es tal su 
adaptabilidad, que bastará con 
colocarle unos estantes interio- 
res para hacer de él un Mueble- 
Bar, Biblioteca, Guarda-papeles, 
o darle cualquier otra aplica- 
ción que el aficionado crea opor- 
tuno, pues el mismo constituirá 
un elemento decorativo de valor 
en cualquier habitación que se 
resuelva ubicarle. 

Su construcción resultará en 
extremo fácil a todo aficionado 
industrioso, aún aquellos fami- 
liarizados únicamente con las 
herramientas más elementales. 
En realidad bastará con ajustar 
exactamente los parantes latera- 
les sobre la base, mediante espi- 
sas correctamente hechas para 
obtener un resultado satisfacto- 
rio, y aún este trabajo puede 
simplificarse encareándolo a un 
aserradero que disponga de má- 
quina espigadora, pues el costo 
de esta operación es muy redu- 
cido. 

La elección de la madera y di- 
mensiones del mueble, constitu- 
yen puntos que deben delarse al 
eriterio del realizador del dise- 


ño; pero no obstante ello y con * 


el fin exclusivo de guiar a aque- 
llos de nuestros lectores que de- 
seen ser asesorados sobre ambos 
puntos, haremos aleunas indica- 
ciones. 

Madera a emplear. Desde el 
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punto de vista de la economía, 
lo más indicado es el pino bra- 
sil, el que además de económico 
es fácil de trabajar, pero si se 
desea darle aún mejor termina- 
ción con un poco mayor gasto, 
puede emplearse el raulí que 
siendo también una madera fá- 
cil de trabajar y de precio aco- 


(Todas las medidas 


Para la base: 


Son —_——_—_————__—_—_—5 


modado presenta un aspecto si- 
milar al cedro una vez termina- 
do el trabajo, especialmente si 
se lustra a muñeca. 

Dimensiones. Para la ejecu- 
ción de este mueble en las di- 
mensiones indicadas en el ero- 
quis, se requieren las siguientes 
maderas: 


son en centímetros) 


. 


1 de 1,10 x 0.456 de 3 cms de espesor 
1 de 1,04 x 0.453 de 3 cms de espesor 
1 de 0.98 x 0.45 de 3 cms, de espesor 
2 de 0.456 x 0,035 de 3 ems de espesor 


Para los parantes: 


2 de 0.85 x 0,45 de 2 1/2 ems. de espesor 
2 de 0.82 x 0,447 de 2 1/2 ems, de espesor 
2 de 0,79 x 0.444 de 2 1/2 ems. de espesor 


Para la Caja del mueble: 


1 de 0.63 x 0,55 de 1 1/2 cms, de espesor para el fondo 
2 de 0.60 x 0,45 de 1 1/2 cms. de esp. para costados 
2 de 0.60 x 0.275 de 1 1/2 cms, de esp. para puertas 
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En lo que respecta a las tapas 
superior e inferior de la caja, 
podrán hacerse con 2 tablas de 
0.55 x 0.45 de 3 ems. de espesor 
rebajadas según indica el dibu- 
jo o con tres tablitas de tamaño 
lo necesariamente diferentes, en- 
coladas una sobre otra, refor- 
zando el encolado con 5 torni- 
llos delgados de 2 1/2 ems. de 
largo colocados de adentro hacia 
afuera, a fin de que no sean vi- 
sibles una vez terminado el mue- 
ble. Estos tornillos se distribu- 
yen en las cuatro esquinas y el 
centro de las tablas. 

Una vez preparadas las tapas 


Ne 2 


ESPIGA 035X007 


MUI A 


ESPIGA 0.35X0.075 


AP EE 
de la caja y redondeados los 
cantos de las tablas que forman 
la base y los. parantes laterales 
del mueble se procederá a pre- 
parar lo necesario para armar- 
lo. 

Con referencia a la operación 
de redondear los cantos de las 
tablas que forman los parantes 
y la base es aplicable lo que de- 
jamos dicho respecto a las espi- 
eas; que estos trabajos pueden 
hacerse con toda perfección en- 
cargándolos a un aserradero que 
disponea de las máquinas ade- 
euadas, por ser el costo de los 


mismos, extremadamente reducl- 
do. 

Armado del mueble. Primera- 
mente se procede a armar la ba- 
se, encolando una sobre otra, las 
3 tablas dispuestas a tal fin, se- 
eún indica el dibujo N* 2, refor- 
zando este encolado con 6 tor- 
nillog delgados de 7 u 8 ems. de 
largo, colocados de abajo, hacia 
arriba, a fin de que no sean vi- 
sibles, los cuales se reparten cer- 
ca de las cuatro esquinas suje- 
tando los dos listones que for- 
man las patas y dos en el cen- 
tro más cortos. 

A continuación se 


armarán 


los parantes laterales, encolando 


para cada costado 3 tablas de 
acuerdo con la indicación de la 
Fis. 3. En este caso será sufi- 
cliente econ enGolarlas y no re- 
querirán tornillos de refuerzo. 

Una vez armados los parantes 
laterales se marcan las espigas 
sobre log mismos y sobre la ba- 
se procediendo a cortarlas con 
cuidado a fin de que queden 
bien sujetas las tablas y no ha- 
San juego. 

Luego se armará 
mueble encolando 
costados a las dos 


la caja del 
primero los 
tapas como 
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indica la Fis. 4. Estas encola- 
duras se refuerzan con varios 
elavos sin cabeza muy delgados 
y de un lareo de 5a 6 ems. A 
continuación se coloca la tapa 
posterior o fondo de la caja en- 
colándola y clavándola en igual 
forma que la que acabamos de 
describir. 

Una vez armada la caja se 
procede a sujetarla sobre los 
costados del mueble encolándola 
y reforzando este encolado con 
3 6 4 tornillos a cada lado, colo- 
cados de adentro hacia afuera a 
fin de que queden ocultos. Es- 
tos tornillos serán bien delgados 


NA 
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y de unos 6 ems. de largo. 

Resta sólo colocar las dos 
puertas y los herrajes. Por su 
facilidad de colocación y bonito 
aspecto sugerimos el uso de las 
llamadas bisagras de plano 0 
sean bisaeras de bronce del mis- 
mo largo que las puertas, las 
cuales se venden por metro en 
las ferreterías a un precio apro- 
ximado de $ 0.70 el metro. 

No obstante si se desea redu- 
eir el costo del mueble pueden 
usarse bisagras comunes de 
bronce o acero. 

Una vez colocadas las puertas 


(Sigue en el frente) 


a 


HERO SDE 


| 

El eroquis muestra un mueble- 
cito, sumamente práctico y de- 
corativo, que puede servir como 
mesa-eseritorio, con el agregado 
de estantes para libros y mesita 
para el teléfono, a menor altu- 
ra que la tapa general que la ha- 
ce más cómoda. 


Las dimensiones quedan a 


elección del lector, dado que es- 
tos tienen, “eneralmente, que 
adaptarse al espacio libre dispo- 
nible. No obstante, aconsejamos 
una altura principal de 0.75 cm., 
un largo de mts. 1.40 y fondo de 
0.65, proporciones que lo harán 
más elegante. 

- Las líneas de puntos marcan la 


95 


ESCRITORIO 
"SECRETAIRE” 


distribución interior y guían la 
construcción del mueble que, las 
personas pacientes y hábiles, 
pueden efectuar en su casa. La 
única dificultad residiría en los 
bordes redondeados de la parte 


_superioy, detalle que el mismo 


aficionado puede preparar. 

Color, madera y herraje que- 
dan a gusto y posibilidad del 
lector. 


(Cortesía de ““Leoplán”?) 


Modelo de mueble apto para diferentes aplicaciones (continuación) 


las cuales pueden sujetarse sim- 
plemente en la parte inferior 
por medio de un resorte de los 
denominados de “valivén””, nos 
faltará pintar el mueble y ceolo- 
carle los herrales. z 
Terminación. Es 'indudable 
que los que tengan nociones de 
lustre a muñeca decidirán lus- 
trarlo en un tono en armonía 
con los demás muebles de la ha- 
bitación que le hayan destinado, 
y con referencia a los que des- 
conociendo el lustrado quieran 
pintarlo, les sugerimos hacerlo 


SUPER BATERIAS 


en colores oscuros. Puede obte- 
nerse un efecto muy bonito os- 
eureciendo ligeramente el color 
con un poco de negro al pintar 
las tablas del medio de los pa- 
rantes y la base y dándole un 
tono todavía un poco más osecu- 


ro a las tablas exteriores de los 


parantes y la inferior de la ba- 
se. 

Una vez pintado el mueble 
resta solamente colocarle las ma- 
nijas de las puertas. 

Son tan diversos y novedosos 
los tipos de manijas en galalit 
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y metal que se ofrecen hoy día 
en plaza que no creemos necesa- 
rio abrir opinión al respecto 
pues ha de resultarle fácil al 
aficionado seleccionar un mode- 
lo de su agrado en las casas del 
ramo. 

Se ha tratado de dar a esta 
explicación la mayor claridad 
posible pero no. obstante ello, si 
aleuno de los - lectores experi- 
mentara aleuna dificultad o de- 
seara solicitar opinión sobre 
cualquier detalle puede dirigir 
su correspondencia al autor. 
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CORRIENTE ELECTRICA GRATIS PARA 


Detalles bien prácticos para construir un 


equipo completo especial 


Por el Ing. R. FEHLING 
[=>] 


Se acabaron las dificultades 


Las personas que viven en el cam- 
po han pensado hasta ahora que si 
no disponían de corriente eléctrica 
de canalización para el alumbrado de 
sus casas, sólo les quedaba resignar- 
se a esa situación tan molesta. Los 
que gozamos de los beneficios de la 
iluminación eléctrica en las ciuda- 
des, sabemos muy bien lo molesto 
que es cuando v*"9s al campo el 
tener que valerse ue las lámparas a 
kerosene o cualquier otro de los me- 
dios de que es obligado valerse, 

Felizmente ahora las cosas se han 
facilitado mucho; hasta ayer, puede 
decirse, el medio de alumbrarse con 
electricidad estaba casi  exelusiva- 
mente sólo al alcance de las perso- 
nas pudientes, que podían permitirse 
la adquisición de equipos muy cos- 
tosos., 

Ahora ya no es así: cualquier 
persona de ingenio y un poco, nada 
más que un poco de habilidad ma- 
nual puede improvisar su equipo 
eléctrico ¡para iluminación. 

Actualmente se venden en las ca- 
sas del ramo, equipos llamados car- 


 gadores a viento; precisamente va-= 


mos a dar las instrucciones necesa- 
rias como para que cualquier perso- 
na pueda improvisar uno de ellos a 
un costo prácticamente insignifican- 
te. 

Naturalmente que no puede pre- 
tenderse alumbrar una mansión ni 
disponer de plancha o calentador 
eléctrico, pero. sí puede tenerse la 
seguridad de que la pequeña vivien- 
da de campo, con sus dos o tres 
piezas estará perfectamente  alum- 
brada. 

Otra cosa que también hay que 
tener en cuenta es que esta ilumi- 
vación nos resultará completamente 
gratis, pues para nuestro equipo 
cargador utilizaremos simplemente el 
viento. - 


BUJE DE MADERA 
DURA 5 BRONCE 


para la 
iluminación y la radio en el campo. 


Y no se erea que será necesario 
esperar a que se produzca un ven- 
daval ¡para que nuestro equipo fun- 
cione; ¡qué esperanza! con que ha- 
ya una leve brisa será suficiente 
para que trabaje. si solamente he- 
mos tenido la precaución de cons- 
truirlo bien, tal cual las indicacio- 
nes que se dan en el presente ar- 
tículo. ; 


“Qué es lo que necesitamos 
Y vamos al grano, 
El equipo que necesitamos no 
puede: ser más sencillo: 
«un generador de auto 
una batería de acumuladores, de 
auto: 6 volts a 90  amperes o 
más 
un tablero de madera 
un trípode de hierro 
una hélice de madera 
una llave doble vía, dos fusibles 
de auto 
un amperímetro de auto 
cables y lamparitas (focos de fa- 
TOS). : 


Enumerado .así esto parece que 
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costará mucho más 
realidad vale. 

No es así sin embargo: el lector 
fácilmente se “imaginará las venta- 
jas de realizar uma visita a cual- 
quier ““chacarita?? de autos, en don- 
de encontrará todo lo que en su ea- 
sa no tenga, y lo que es particular- 
mente interesante, ¡por muy pocos 
pesos. 


Cómo funciona el equipo 


Por lo que respecta al funciona- 
miento de este equipo, es sumamen- 
te sendillo; tanto que se nos ocurre 
comparar su invención con la del 
famoso huevo de Colón, Hace años 
que podrían usarse estos equipos, si 
a alguien se le hubiera ocurrido sim- 
plemente montar estos elementos que 
son todos bien conocidos. Pero a 
nadie se le ocurrió hacerlo hasta 
hace muy poco. Esto por otra parte 
es muy común, por lo que no debe 
sorprendernos. 

Se trata de lo siguiente: coloca- 
remos sobre la azotea de nuestra 
casa, o en cualquier sitio elevado, 
un pequeño trípode de hierro o ma- 
dera, de unos 3 metros de altura, 
sobre el cual se fijará libre, en for-= 
ma similar a lo que se hace en los 
molinos, una pequeña plataforma de 
madera, como la que se muestra en 
la figura, Sobre esta plataforma es- 
tá colocado un dínamo de auto al 
que se le ha fijado en el eje una 
hélice. 

De los bornes de este dínamo se 
llevan los conductores hasta un pe- 
queño tablero de madera sobre el 
cual se han colocado una llave de 
doble vía, inversora, un amperíme- 
tro de auto y. dos fusibles también 


de lo que en. 


Í Ñ sia 


terca 
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FUSIBLES 


MILIAMPER. 


de los que se emplean en los autos. 

Para la iluminación utilizaremos 
una batería de 6 volts y 90 ampe- 
rios por lo menos, es decir de las 
comunes Ge automóvil; la duración 
de esta batería será continua pues 
durante el día conectaremos a ella 
los conductores que vienen del dí- 
namo, para que esté en carga. Du- 
rante la noche en cambio colocare- 
mos la llave en la otra posición y 
utilizaremos la corriente que alma- 
cenó la batería durante el día. 

Obsérvese que conectado el ampe- 
rímetro en la forma: en que se mues- 
tra, nos permitirá conocer cuándo la 
batería se encuentra en carga y 
cuándo no. Este es un amperímetro 
ecmún de los que están en los ta- 
bleros de los coches. 

Los * fusibles serán de los comu- 
nes, de esos pequeños tubitos con 
los extremos de bronce, que ya tie- 
nen la resistencia adecuada para 
trabajar con la batería del auto. 
Son muy útiles, por que en caso de 
algún corto circuito evitarán que se 
dañe la batería. 

Estas partes irán colocadas sobre 
un pequeño tablero de madera bien 
seca y barnizada, que podrá ser de 
unos 20 por 25 em. aproximadamen- 
te y de 1/2”? de espesor. 

Tanto la batería como este table- 
ro no conviene colocarlos en las ha-= 
bitaciones; un buen sitio es la co- 


cina, o alguna piecita que se tenga 
cerca, Si no la hay puede hacerse 
algo chico, una especie de casilla de 
perro, con una tapa que se pueda 
quitar... esto es lo que ha hecho el 
autor. 

Ahora, una indicación de mucho 
interés: en la “fchacarita*? el autor 
ha consegildo el dínamo y el ampe- 
rímetro por $ 10.—, Como puede ver- 


se, el equipo resulta sumamente eco- 


nómico. 

Elijiendo y colocando el dínamo 

¿Sabe el lector cómo trabaja el 
dínamo de un automóvil?: muy sen- 
cillamente, El dínamo tiene la pro- 
piedad de transformar el movimien- 
to mecánico en corriente eléctrica. 
En la práctica es una caja metálica 
cilíndrica, por una de cuyas bases 
sobresale un eje. En este eje se eo- 
loca un engranaje y se lo aplica al 
motor de los autos. Cuando el mo- 
tor gira el dínamo produce corrien= 
te eléctrica que va a cargar la ba- 
tería, compensando así el consumo 
producido por las luces, el arranque 
y la ignición. 

En nuestro caso utilizaremos para 
lo mismo el dínamo, pero reemplaza= 
remos el motor por la impulsión que 
nos proporcione el viento. Como es 
natural, no obtendremos un rendb- 
miento tan elevado, pero de cual- 
quiera manera, será suficiente para 
lo que necesitamos. Un dínamo de 
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auto carga cerca de 20 amperios tra- 
bajando con el motor; en cambio 
impulsado por el viento cargará” me- 
nos de la mitad, pero esto no es 
nada, pues en estas condiciones el 
consumo será también mucho me- 
nor. : 

Cualquier dínamo será en general 
bueno, pero los más convenientes 
serán aquellos de motores que tra= 
bajan a bajas revoluciones. Los de 


coches europeos por eso son los más . 


recomendables,  'lambién es muy 
útil el del Ford viejo por la misma 
razón, E 

Este dínamo lo revisaremos muy 
bien; para probar si dá corriente se 
le envolverá en el eje un trozo de 
cuerda, dando luego un tirón; mien- 
tras tanto se colocará entre sus dos 
tornes una lamparita para comprobar 
si se enciende. Si no lo hace quie- 
re decir que el dínamo no está en 
buenas condiciones. 

En la figura que publicamos se 
muestra muy bien cómo se lo mon- 
tará. 

Se trata de hacer un pequeño trí- 
pode y totre en cuya parte “superior 
se colocarán dos trozos de caño que 
ajusten un poco como para permitir 


un movimiento “suave. Esto tiene 
por objeto permitir el movimiento 
libre de la plataforma de madera 


que colocaremos encima, en forma 
similar a lo que ocurre en un mo- 
lino común a viento. 

Esa plataforma tendrá aproxima- 
damente 1 mt. de largo por unos 20 
ems, de ancho y 1”? de espesor, Pa- 
ta fijarla al caño sobre el cual pi- 
vota es necesario colocar un buje, 
que bien puede ser una masa de 
rueda de Ford viejo. En el esquema 
en “corte se vé cómo va abulonada 
esta masa y cómo entra en ella el 
caño permitiéndolo girar. 

Sobre un extremo de esa platafor- 
ma irá ajustado el dínamo por me- 
dio de un collar o abrazadera de 
chapa; en el otro extremo va una 
paleta que se puede hacer de made- 
ra terciada y que tendrá unos 80 
cms, de largo por 50 y 40 en sus 
otros lados, en la forma en que se 
muestra. 

Una cosa es muy importante: an- 


tes de  abulonar el buje del movi- 
miento conviene armar todo y equi- 
librarlo perfectamente, fijando el 


buje en el sitio correcto para que el 


(Sigue en la pág. N* 34) 
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Este sencillo armario de pa- 
red tiene un frente articulado 
con bisagras, que al bajarse des- 
cansa sobre un pié disimulado 
sobre el mismo a manera de 
adorno, formando una mesita 
muy conveniente si se le suspen- 
de a una altura adecuada. 

Cualquier ama de casa se sen- 
tirá muy contenta de tener a 
mano el novedoso estante que 
ilustramos en la presente pági- 
na, que puede -ser dedicado por 
entero a la cristalería, o bien 
usarse como un diminuto bar do- 
méstico para guardar licores, 
bebidas, la coctelera, ete. Uno 
de los grabados muestra el ar- 
mario cerrado, y muchos leecto- 
res se preguntarán el porqué de 
la forma peculiar del adorno que 


- lleva en su frente. Este adorno 


forma el soporte y pié de la 
puerta del armario cuando se 
abre, permitiéndole hacer las ve- 
ces de mesita sobre la cual de- 


positar las copas al servirlas, el- 


varros, celgarrillos, un cenicero, 
y todo lo necesario para hacer 
los honores de casa en una pe- 
queña tertulia de amigos. 

Este es un mueblecito esen- 
cialmente moderno, muy adecua- 
do a los hábitos y costumbres 
de los tiempos actuales. En 
cuanto a Ja ubicación que con- 
viene dársele. varía naturalmen- 
te de acuerdo con la finalidad a 
ane estará destinado y a la clase 
de madera empleada, pudiendo 
instalarse lo mismo en la eoci- 
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Novedoso Armario para 


Cristalería : Bar 


] 


na, el living-room o el vestíbu- 
lo. 

La construcción del armario 
es sencilla y bien al alcance de 
cualquier carpintero aficionado. 
Empiécese por cortar los costa- 


“dos, empleando para ello made- 


ra de 1/2” de espesor. 


Estas dos piezas miden 32” 
de largo por 11?” de ancho; eo- 
menzando a 7?” desde la parte 
de arriba córtense tres ranuras 
de 112” de ancho por 1/16” de 
hondo y a T'” de distancia una 
de otra. Estas ranuras son para 
los estantes, y hay que hacerlas 
con mucha precisión que para 
todo salga a escuadra y ajuste 
bien. 


LA PUERTA 


La puerta está constituida por 
un pedazo de madera de 32”? de 
largo por 28*” de ancho y 1/2” 
de espesor, como indica la Fig. 
1. La posición para el adorno 
que forma el soporte se encuen- 
tra claramente marcada a 2'” de 
la parte superior, que es el lu- 
ear donde descansará sobre él 
la mesita.  Refiriéndonos otra 
vez a la fieura, los puntos mar- 
cados a 10?” del borde superior 
y a 2 112” de los costados indi- 


can la posición de las manijas, 
quedando librado este detalle al 
ousto del constructor. 


La parte superior del armario 
“es un pedazo de madera de e 
de espesor, 27” de largo por 11” 
de ancho, en tanto que los tres 
pedazos para los estantes miden 
112 de espesor, y 27. 1/8” de 
largo por 10 1/2” de ancho. La 
parte de abajo se corta de un 
pedazo de madera más eruesa, 
de 314”, a fin de formar un só- 
lido soporte para las bisagras, y 
mide 27”? de largo por 11” de. 
ancho. 


DETALLES DE LA CONS- 
TRUCCION 


Habiendo sido preparados a 
la medida indicada ambos cos- 
tados, la parte superior e infe- 
rior y los estamtes, se procede a 
armarlos. : 

Insértense los tres estantes en 
las ranuras de Jos costados, y Co- 
lóquese después la parte supe- 
rior y la inferior, pegando con 
cola y reforzando con aleunos 
clavos en los lugares que se con- 
sidere necesario. Córtese un pe- 
dazo de madera para el fondo, 
de 112” de espesor, 32” de lar- 
vo y 23” de ancho, y fíjeselo 
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LISTA DE MATERTALES 


pedazos de 32% x 11” x 1/2" de 
pedazos de 32% x 28 x 1/2” de 
pedazo de 27% x 11” x 1/2" de 
pedazos de 27 1/8" x 10 1/2" x 
pedazo de 27” x 11” por 314” de 
pedazo de 28" x 10” x 3|4” de 
forma de 


pieza sobretallada en 


pieza 


RA pp A0dhH0nby 


sohretallada en forma de 


espesor, 

espesor. 

espesor, 

1/2” de espesor. 

espesor. 

espesor. 

diamante, medida según diagrama. 
cuadrado. 
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también en posición con clavos 
chicos. 

Córtense ahora dos tiras de 
madera de 112%? de espesor y 
30 314” de largo por 1 1/4” de 
ancho, y fíjense al frente y a 
ambos costados del armario co- 
mo se ve en la ilustración del 
frente abierto. 

El paso siguiente consiste en 
cortar el soporte-pié de la nuer- 
ta (véase figura). emp!leando 


una tabla de 
28” de largo 
ancho. Márquese 
una línea central sobre la tabla, 


para este objeto 
3/4”? de espesor, 
por 10%” de 


y luego mídase 8”? empezando 
desde abajo y 2”* de ancho desde 
cada esquina inferior. Júntense 
los puntos indicados con una lí- 
nea y córtese la parte de abajo 
en forma de una V invertida pa- 
ra formar los dos piés. 

.Mídase una distancia de 14” a 
cada costado comenzando desde 
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abajo, y desde dichos puntos 
trácense las líneas convergentes 
paralelas a las de la abertura 
inferior hasta una distancia de 
2%” a cada lado de la línea cen- 
tral, haciendo la anchura de esta 
parte 4”, como indica la ilus- 
tración. Córtese la parte de 
arriba de 6” de ancho y 6”” por 


los costados, y luego hásanse in- - 


cidir las líneas de corte hacia 
adentro para formar la cintura 


e a 


de 4%” 
da. 
Las líneas punteadas indican 
la posición de dos adornos tam- 
bién de madera, un diamante de 
5 por 2 114”, y un cuadrado 
de 2” por 2%”. El armario se 
aseeura a las pared por medio de 
cuatro ganchos o planchuelas de 
ojal, de manera que su fondo 
quede a 28” del suelo. La nuer- 
ta se asegura con dos bisasras 
comunes, y el soporte de la me- 
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anteriormente menciona- 


sita con una bisagra más ancha, 
para impedir que con el tiempo 
se falsee y adquiera ¿juego late- 
ral. : 

En el modelo que hemos des- 
eripto la puerta se mantiene ce- 
rrada cuando está levantada por 
medio de dos lengietas interio- 
res aseguradas a las manijas gi- 
ratorias, y que enganchan detrás 
de los  tirantillos laterales del 
frente, pero si se desea simolifi- 


car la construcción bastará 1ns- 
talar un ganehito y un olaa 
cada lado. 

Si se Quiere guardar botellas 
en el armario, puede omitirse el 
estante inferior, con lo cual se 
dispondrá de un espacio libre de 
15 pulgadas. Este mueblecito se 
acaba alisándolo bien con papel 
de lija y dándole una o más ma- 
nos de barniz. Pintado al laqué 
blanco, constituye un espléndido 
botiquín. 
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TRABAJOS MANUALES 


CALADOS 
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Espesores desde 1 a 30 milímetros 


Tamaños desde 0.40 x 0.40 hasta 1.53 x 3.05 mts. | 
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Moderno 
Soporte 
para Libros, 
de Metal 


Las flores y el follaje se nan 


utilizado con gran libertad en 


ciertos tipos de arte decorativo. 
Usualmente, no están representa- 
das en forma real en el campo 
de la decoración, sino estiliza- 
das, para armonizar con el me- 
dio empleado para su construe- 
ción. El modelo para la decora- 
ción de los soportes para libros 
llustrados en este artículo, ha si- 
do sacado de una variedad de 
eladiolos. En la misma forma, 
los. lectores pueden hallar otros 
modelos de cualquier otra plan- 
ta que les agrade, para ser usado 
en trabajos de esta naturaleza 


Los metales adecuados para 
hacer estos soportes, son: cobre, 
bronee y aluminio. La mejor 
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medida es el número 14, aunque 
uno un poco más pesado les da- 
rá mayor estabilidad. El material 
requerido es una pieza de metal 
de 21 por 19 ems. Si se usa co- 
bre o bronce, el metal debe lim- 
piarse previamente. En cambio si 
se utiliza el aluminio, hay que 
limpiarlo sólo con aleún limpia- 
dor de meta:es de los que se ven- 
den en el comercio. Diremos unas 

« abras acerca de este metal pa- 
ra aquellos que nunca lo han ma- 
nejado. Debe ser tratado con 
eran cuidado para evitar que e 
raye, pues es en extremo difícil 
hacer desaparecer las marcas li- 
geras. Las mareas más profundas 
es imposible sacarlas. 


La hoja de 19 por 21, se corta 
en dos partes iguales. Cada uno 
de los trozos tendrá entonces 
9 112 ems. por 10 1/2. El diseño 
da todos los detalles necesarios. 
Los soportes sólo requieren dos 
trabajos principales, es decir, el 
martillado y el calado. Hay que 
asegurarse de la uniformidad de 
los orificios. Cuando se ha calado 
y se han limado los bordes, se 
puede efectuar el martillado. 


Para esto hay dos métodos a 
seguir. El aficionado de poca ex- 
periencia, puede decidirse por el 
uso de un punzón pequeño, para 


el martillado. Este procedimien- 
to asegura una correcta forma 
Para los tallos, cosa que la toto- 
erafía muestra c.aramente. El 
operador con más experiencia 
puede hacerse limando la parte 
que sirve para sacar los clavos 
en los martillos para decoradores, 
hasta consegu.r la agudeza ne- 
cesaria. 


A] trabajar hay que proteger 
el metal con un cartón u otro 
material, el cual sirve al mismo 
tiempo de guía. Las porciones 
que representan las flores, se de- 
ben hacer con un martillo de 
bola. Si se hace el trabajo con 
alumivio, puede utilizarse un 
martillo uúun poco más liviano que 
el usado para los otros dos. Los 


“bordes libres de las flores deben 


quedar bien aplastados, cosa que 
le dará efectividad al diseño y 
hará aparecer la característica 
belleza del motivo. El pequeño 
espacio ame bhav sobre la línea 
A B v debañio de ella debe que- 
dar sin martillar. meso se do- 
hla el sonorte a lo lareo de la 
línea mencionada hasta que for- 
men áneulo recto. Estoscomple- 
ta los soportes. excento por el 
berho de eolocar una pieza de 
fieltro perada a la superficie 
que debe quedar en contacto con 
el mueble. 
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Candelabros y 


Por PABLO R. CAULWELL 


La fotografía muestra clara- 
mente la sencillez del d.seño de 
los dos candelabros y de la pie- 
za central, hechos enteramente 
de cobre u otro metal que sea del 
agrado del aficionado. En estas 


piezas, se combinan las líneas 
rectas con las curvas en una 
agradable combinación que se 


conforma a los principios esta: 
blecidos con toda perfección. 


Las  herram'entas 
para hacer estos objetos consis- 
ten en lápiz, reela, tijeras, una 
lima fina, alicates medianos y un 
pequeño martillo de bola, un ta- 
ladro con una mecha de 1/8 de 
pulgada. y elementos para rema- 
char. Naturalmente. los mate- 
riales accesorios son tela de es- 
meril y otros materiales para pu- 
lir y protezer el trabajo. 


Se cortan las piezas de las di- 
mensiones requeridas, dejando 
aleo menos de unn milímetro más 
ara poderlo limar luego. 

Las distintas piezas de metal 


se martil'an con un martillo de 


necesarias 
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bola, cosa que se hace colocando - 


las piezas sobre un trozo de ma- 
dera dura serruchado de través, 
para que el metal quede con su 


qe Central de Cobre 


superficie en la forma que apa- 

rete claramente en la fotografía 

de la pieza central. ¿ 
“sta operación se hace en am- 
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bas superficies del brazo (2), 
también en la base (1). La parte 
que sujeta la bujía se martilla de 
un sólo lado (3). 

Luego se hacen los agujeros 
“ara los remaches. Los orificios 
son de 118 de pulgada. Hecko 
esto, se liman y se alisan todos 
les bordes. Luego se doblan los 
extremos de la base con un mazo 
de madera, teniendo cuidado que 
la superficie trabajada quede ha- 
cia arriba. Para que queden 
bien. conviene * dcblarlos sobre 
una pieza de hierro adecuada. 

A continuación se moldean las 
partes que sujetan las bujías, las 
cuales deben quedar con la par- 
te trabajada bacia afuera. Estos 
pueden ser moldeados sobre un 
cubo de hierro de unos 2 ems. 
de lado. Luego se dobla el ex- 
tremo libre con una pinza para 
que formen una Jieera curva ha- 


cia afuera. Luego se limpian to- 
das las piezas con lana de acero. 

Para unir todas las piezas, se 
remacha el sostén de las bujías 
al brazo, y éste a la base. Cuan- 
do se ha terminado esta opera- 
ción. se limpia el conjunto, su- 
mergiéndolo por breves minutos 
en un baño de partes iguales de 
ácido nítrico o sulfúrico y agua. 
Si se usa el ácido sulfúrico viér- 
tase éste en el agua muy lenta- 
mente. Una vez sacadas las pie- 
Zas del baño se enjuagan eon 
agua corriente. Para secarlas se 
pueden meter en aserrín. Una 
Vez secos, para preservar el ceo- 
lor. se cubren con una mano de 
laca, aplicada con un pincel de 
pelo. de camello. 

Se cortan dos piezas de cobre 
de 7 112 por 11  puleadas. para 
hacer la pieza central. y otra de 


4 12 por 8 1/2 pulgadas para la 
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base de la misma, y luego se do- 
blan como explica la figura co- 
rrespondiente. Aquí también se 
deja un milímetro más en cada 
borde, para que después de lima- 
do, queden exactas las medidas. 
Antes de doblar las piezas que 
torman el adorno de la bandeja 
o pieza central, hay que golpear- 
las contra la madera serruchada. 
Para que tomen el aspecto que 
aparece en la fotografía. La par- 
te superior. o bandeja se trabaja 
de ese modo de ambos lados, pe- 


ro la base, se bará del lado vi: 


sible solamente. 

. Una vez dobladas las piezas. se 
verforan en les puntos marcados, 
cuatro aeweros de 18 de pulea- 
da cada uno. después. de lo cual 
se alisan los bordes con la lima. 
Se doblan los extremos de la ba- 
se con un mazo de madera, de- 
jando la superficie trabajada pa- 
ra arriba. La forma redondeada 
se le da utilizando un trozo de 
hierro adecuado. En la misma 
forma se moldea la bandeja, eu- 
vos lados deben formar un áneu- 
lo de 60% como puede verse en 
la Beura. 

Luego se limpia cada pieza con 
lana de acero y por último se re- 
macha la base a la bandeja. Una 
vez armada la pieza .central, se 
la sumerge en el baño de ácido. 
como queda explicado más arri- 
ba. antes de ap'icarle el acabado. 

Aquellos que lo deseen. pueden 
hacer el acabado en la forma 
explicada en nuestro número de 
octubre, en el artículo: ““Sopor- 
te para libros de metal, en for- 
ma de barco “Viking?””. 
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